e ADAMOPEL Nr.. B 040 0730

Aiengeselschatt - Material-Spezifikation Gruppe: F
OFEL  pProzeR-Abteilung _ Blatt: 1
Material-

Bezeichnung : Entlackungsmittel

Verwendung : Zum Abldsen schwer entfernbarer, eingebrannter Lackschichten
von Lackiergehdngen in den Kolene~Entlackungsanlagen (Degussa).,
ProzeB-Spezifikation F 351,

Beachte: Gehidnge mit starker Lackbeschichtung missen langsam
in das Bad eingetaucht werden, da sonst durch heftige
Wa&rmeentwicklung die Kontrolle fiber das Bad verloren
geht.

Allgemeine

Beschreibung : WeiBes, homogenes, stark alkalisch reagierendes Salzgemisch,
das bei 520°C eine flissige Schmelze bildet und eingebrannte,
' gealterte Lacke unter heftiger Wirmeentwicklung lést.

Anforderungen : Da das Salzgemisch stark hygroskopisch ist, muS die An-~
lieferung in wasserfest verschlossenen Gebinden erfolgen.
Der Wassergehalt des Produktes soll unter 1,5 % liegen.
Natriumhydroxid gekdrnt nicht in Schuppen, um ein Ent-
mischen zu verhindern.

Natriumhydroxid Gew.-%: 50 + 2
Natriumnitrat Gew.-%: 50 + 2
Natriumcarbonat Gew.-%: Max. 1

Anlieferung

Per Gewicht, B 041 0730 in Xunststoffsicken mit Draht zuge-
rbdtelt, nicht gen&ht oder geschwelBt,
wasserfest (50 kg Inhalt),

Dicke der Polyathylenfsicke ©,17 mm

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis far Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpflichtet, vollstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzulilefern.
Ferner ist ein Material-Pridfbericht beizufigen, aus dem die ge-
m&R Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung daffir
tUbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht,
Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestitigt werden.
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MADAMOPEL | N.. .. B 040 0730
i Aktengeselschstt . Material-Spezifikation = Grupee: F
5ProzeR-Abteilung - _ - Bl 2L
f‘égerung : Trocken lagern ! "
0 . _ _ »
. 'ﬁgxfallverhﬁtung: Beachte UVV, Anhang 2 Punkt 48 (Laugen) . h
“Zubereitung aus Kennzelchnung gem. ArbStoffV, vom 08,09,.1975
‘,"GefAh.rlichen Gefihrlicher Arbeitsstoff . : Natriumhydroxid
| Arbeitsstoffen”: Gefahrenbezeichaung : Xtzend ,
- . Gefahrensymbol : C ‘
- Hinwejs auf bes. Gefahren : R: 82
£ Sicherheitsratschlige : S: 2-12-35-63-67-71-73-77-109,
Uﬁiv{eltschutz : Wagssergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
‘ Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstindeverzeichnis)
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