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MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine

: Filtererde

: B 041 0733 (Kieselgur-Basis)

B 042 0733 (Perlite-Basis)

- A]s Anschwemmfiltermasse in der Hydromation-5chleifdl-
Anlage in Kaiserslautern.

- Als Anschwemmfiltermasse fiir die Faudi-Schleifwasser-Auf-
bereitungsanlage der Lackiererei im Werk I in Bochum.

Filtererde ProzeBwartung M-55 - Ulfilteranlagen
J-6 - Sack-Anschwemm-Filteranlage
Gesenkbau M-2 - Erodieranlagen
PreBwerkzeugbau H-30 - Funkenerosionsanlage
Zentralwidscherei - Filter an Reinigungsmaschinen

- Als Anschwemmfilter in den Zylinderblock-Hontlanlagen aller
Werke.

Beschreibung : B 041 0733 B 042 0733
£ WeiBes Pulver (Kieselgur-Basis) WeiBes Pulver (Perlite-Basis)
é Anforderungen : B 041 0733 B 042 0733
g Schittdichte Tlose + 250 bis 280 g/1 70 bis 90 g/1
& Schiittdichte geriittelt ¢ 345 bis 440 g/1 120 bis 160 g/1
Trockenverlust (110 °C) : unter 0,1 % unter 0,1 %
Kornung: iiber 0,04 mm : 60 bis 70 % 15 bis 30 %
unter 0,04 mm : 30 bis 40 % 70 bis 85 %
NaBdichte nach Methode F-22: (400 + 20) g/1 (235 + 20) g/1
Anlieferung . : Per kg, B 041 0733 in Papiersdcken mit einem Bruttogewicht
von 23,2 kg.

B 042 0733 in Papiersicken mit einem Bruttogewicht
von 14,1 kg.

B 043 0733 wie B 041 0733, jedoch fir die Funken-
erosionsmaschinen nur Celite 545 zuge-
lassen.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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'@m ) Nummer: B 040 0733

OPEL MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: F

ADAM OPEL Blatt: 2 L
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 07.04.1987

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien jst der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz

i mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen,

aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation

ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei Jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Lagerung : Trocken lagern!

Xx | Unfall-

verhiitung : Beachte "Liste Gefdhrliche Arbeitsstoffe’:
~ Sicherheitsmerkbiatter (5M) 17.1 - 17.2.5
- Betriebsrichtlinie 451, Punkt 5 (silikogener Staub)
- 7H 1/81 Nr. 32 (freie kristalline Kieselsdure)

2 - UVV, VBG 119
2 - TRgA 508
3 - MAK-Wert: 4 mg/m® {quarzhaltiger Feinstaub)
§ y | Gefahrstoff-
& Verordnung : Kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff : silikogener Staub
Gefahrenbezeichnung H
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 40
Sicherheitsratschldge : S: 20/21-39
(siehe Sicherheitsmerkbldtter
17.1 - 17.2.5)
y Umweltschutz : Beachte Sicherheitsmerkblatt 17.1 der Abteilung
Arbeitssicherheit!
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Verkehrs-
9 vorschriften : -
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