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Material-

Bezeichnung : Umreifungsband und Schnalle

Verwendung : Das Umreifungsband B 041 0737 wird zur Verschniirung leerer
Vergasereinsdtze zwecks Riickversand in Verbindung mit der
Kunststoffschnalle B 042 0737 eingesetzt.
Das Umreifungsband B 043 0737 (Teil-Nr.: 02 Y 02 914) wird im
CKD-Versand, Werk Bochum, zum Umreifen von Holzverschldgen
eingesetzt.

Allgemeine

B 042 0737 Plastikschnalle stehenden

Beschreibung : B 041 0737 gelbes Umreifungsband mit unten-
B 043 0737 schwarzes Umreifungsband Daten

Anforderungen : Umreifungsband B 041 0737

Triagermaterial : Polypropylen
Ausfiihrung : SchuBloses Band aus parallel ge-
legten und geklebten Garnen bzw.
Spinnstoffen
Farbe und Aussehen : Gelb mit genarbter Oberfldche
Breite mm: 15 + 0,1
Ldnge m: 1000 +5
o Dicke mm: Mind. 0,60
2 ReiBffestigkeit ldngs
£ (bei 15 mm Breite) N: Mind. 1 000
é Bruchdehnung  1dngs %: Mind. 20
£ Kunststoffschnalle B 042 0737
Basis : Hartpolyethylen, farblos
Ausfiihrung : Viereckige Schnalle mit 2 beweg-
lichen Seitenarmen.
Alle Langsbalken lber die Lange
leicht gerippt.
Lange innen mm: 16 + 0,1
Ldnge auBen mm: 29 + 0,1
Breite innen mm: 14 + 0,1
Breite auBen mm: 24 + 0,1
Umreifungsband B 043 0737
Trigermaterial : Polypropylen
Farbe und Aussehen : Schwarz mit geprédgter Oberfldche
Breite mm: 12,7 + 0,2
Ldnge m: 2 500
ReiRfestigkeit 1dngs
o (bei 12,7 mm Breite) N: Mind. 1 700
» Bruchdehnung  ldngs %: 16 bis 18
g
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Prozel-Abteilung

Opel Farm. 34002-12 WD 982

Anlieferung : Per Stiick, B 041 0737 in Kartons mit 1 000 m
B 042 0737 in Kartons mit 1 000 Stiick
B 043 0737 in Rollen 3 2 500 m

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

‘Hinweis fur

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, -genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdf Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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