ADAM OPEL Nr.: B 040 v762| Keby%s
Aktiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFIKATION

" ProzeR-Abteilung Blatt:

Material-
Bezeichnung

Verlaufmittel fiir KTL (Spezial-Produkt)

Verwendung : Zur Korrektur des Losungsmittelgehalts und Verbesscrung des
Verlaufs von kathodischem Elektrotauchlack L 000 0379.
Allgemeine
Beschreibung : Flissigkeit mit folgenden physikalischen Richtwerten:
Dichte (+20 °C) kg/dm3: 0,9 bis 1,05
Flammpunkt (DIN 53 213) oc: > 21
‘FestkSrpergehalt Gew.-%Z: 10 bis 16
Bindemittelgehalt Gew.-%: 10 bis 17

Anforderungen : Mit dem Verlaufmittel muB es im Bedarfsfall mdglich sein, den
Verlauf oder den LGsungsmittelgehalt des kathodischen Elektro-
tauchgrundes L 000 0379 zu verbessern, ohne daB sich dies
nachteilig auf die Beschichtung auswirkt.

Das Material muB frei von Schwebstoffen und mechanischen Verun-
reinigungen sein.

Anwendungs-—
cinschrinkung ¢ Das Verlaufmittel darf nur in Verbindung mit kathodischem
Elektrotauchlack des gleichen Lieferanten verwendet werden.

Anlicferung : Per Gewicht, B 041 0762 in Leihfdssern mit 200 1 Inhalt
' B 042 0762 in Leihfissern mit 200 1 Inhalt
B 043 0762 in Leihfidssern mit 200 1 Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der lLieferent
verpflichtet, vollstindige Renndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf wuB der Lieferant die Verantwortung dafir
iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.
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ADAM OPEL Nr: B 040 0762
-@. Aktiengeselischaft MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: l;
OPEL =<1 Proze8-Abtsitung Blatt: L
Lagerung : +7 OC bis +40 °C
Lagerfihigkeit : Mind. 6 Monate nach Eingaﬂg
Gefahrklasse : B 041 0762 - A-II (VbF)
B 042 0762 - Keine (VbF), im Original zu handhaben wie A-III
B 043 0762 — Keine (VbF), im Original zu handhaben wie A-II
Unfallverhiitung : B 041 0762 - Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 92 (Xylol)
B 042 0762 - Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 10 (Alkochole)
B 043 0762 - Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 41 (Glykole)
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : B 041 0762 B 042 0762 B 043 0762
Kennzeichnungspflichtig
gemdB ArbStoffvV : Ja Nein Ja
Gef. Arbeitsstoff : enthidlt enthdlt
Xylol, Butylglykol
Butylglykol,
Ethylglykol
Gefahrenbezeichnung : Gesundheits— Gesundheits—
schéZdlich schddlich
entziindlich entziindlich
Gefabrensymbol : Xn Xn
Hinw. auf bes. Gefahrem : R: 20/21/ R: 20/22 R: 20/21/22-10
22-10
Sicherheitsratschldge : S: 7-16-24/ S: 7-25-29 S: 7-16-24/25-
25-29 29
Unweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
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