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Material-
Bezeichnung : Ti b n
Verwendung - Zum Entfernen von Spritzstaub nach der Reparaturlackierung.
Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Flissigkeit
Basis: Gemisch aus aliphatischen und aromatischen
(unter 150 °C siedend) Kohlenwasserstoffen, Alkohol und
Ester mit folgenden physikalischen Richtwerten:
Dichte (+20°C) kgft: 0,725 bis 0,745
Siedeverlauf °C: 70 bis 137
(DIN 53 171)
Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferun

1.1 Verwendungsverbot

1.2 Reinheit

Benzol, Methanol und chlorierte Kohlenwasserstoffe.

Frei von Schwebestoffen und mechanischen
Verunreinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung mu® durch ein
Priifzeugnis bestétigt werden, speziell mit dem
Vermerk, daR der Verdinner in gereinigten
Tankagen einschlieflich des Abfillsystems
angeliefert wird.

1.3 Siederickstand Vol.-%: unter 1

1.4 Geruch
1.5 Flammpunkt
(DIN 51 755)
1.6 Verdunstungszahl
(DIN 53 170)
2.0 i n bei der

2.1 Reinigungsverhalten

nicht unangenehm
°C:  unter +21

4.7 bis 6,7

Vor dem Trockenofen

Nach der Reparaturlackierung dirfen die einge-
brannten KH- Decklacke L 000 0218 und der
Universal- Klarlack L 001 0242 beim Entfernen von
Spritzstaub nicht angeldst werden.
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Nach dem Trockenofen

Nach dem Trocknen bei + 140 °C + 3 °C dirfen
sich auf den mit Spritzstaubentferner gereinigten
Reparaturkarossen keine Schlieren zeigen.

2.2 Verdunstungsverhalten :  Der Spritzstaubentferner darf im offenen Becken
bei +23 °C £ 5 K in 24 h nicht mehr als 15 % Ver-
dunstungsverlust besitzen und muf nach dieser
Zeit den gleichen Lsungs- und Reinigungseffekt
haben (Gefak 15 cm & - Prifmenge 11).

Anlieferung : Per kg, B 041 0763 in Tankwagen.

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten . Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
das vollstandige Kenndaten mit Angabe der Materialbasis, der minimalen
und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Laborbedingungen,
der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF,
GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem die gemal
Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafur
ibernehmen, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften
erfullt und keineriei Anderungen am freigegebenen Material
vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten
Prufzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen
Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerfihigkeit :  Mind. 6 Monate nach Materialeingang.

Gefahrklasse : A-1 (VbF)

Explosionsgrenzen Vol.-%: untere 0,8
obere 8,6

Zindtemperatur °C: 200

Unfall-

verhiitung . Beachte UVV, ,Merkblatt fiir gefahrliche, chemische Stoffe*. ZH 1/81,
Punkt 10 (Benzin)
Punkt 67 (Xylol)
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