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Material-

Bezeichnung :  Spiilmittel fiir UF-Membranen

Verwendung :  Zum Spllen der Ultrafiltrationsmembranen in der Karosserie- und

Kleinteile-KTL.

Allgemeine

Beschreibung : Farblose, transparente, organische Flussigkeit

Anforderungen

1.0  Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot : Benzol, chiorierte Kohlenwasserstoffe und
Stoffe, die eine Kontamination des KTL's
verursachen.

1.2 Gehaltan

1-Methoxy-2-propylacetat (MPA)
Gew.-%: mind. 99

1.3 Reinheit . Frei von Schwebestoffen und mechanischen
Verunreinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung muss durch
ein Prifzeugnis bestéatigt werden, speziell mit
dem Vermerk, dass das Spuimittel in ge-
reinigten Gebinden angeliefert wird.

1.4 Dichte (+20°C) kg/l: 0,960 bis 0,970
1.5 Siedebereich °C: 140 bis 152

(DIN 53 171)
1.6 Siederiickstand Vol.-%: unter1
1.7 Geruch : nicht unangenehm
1.8 Verdunstungszahl 1 33 bis 47

(DIN 63 170)
1.9 Flammpunkt °C: +43 bis +48

(DIN 51 755)
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2.0 Anforderungen bei der Verwendung: keine

3.0  Anforderungen nach der Verwendung: keine

Anlieferung : Perkg, B 0410764 in Gebinden mit ca. 25 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Pr{ifbericht beizufligen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafir iiberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiilit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderfen Materials darf
e::?tlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gliltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhutungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fiir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefihrten Vorschriften

die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.
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