'@- . Nummer: B 040 0769
4 MATERIAL-SPEZIFIKATION GE?PE?i ?
att:

ADAM OPEL :
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 25.02.1971

Material-
Bezeichnung : Oberfldchenharz, weif (Spezial-Produkt)

Verwendung : Zur Herstellung von Folgeabgissen in der Modellschreinerei.

Allgemeine ’
Beschreibung : Ldsungsmittelfreies Zwei-Komponentenmaterial.

Basis:

Oberflichenharz, weiB (Komp. A) B 041 0769
modifizierte Epoxydharze

Hérter (Xomp. B) B 042 0769
aliphat. Amine
Komp. A Komp. B
Dichte +20 °C kg/dm®: 1,5 bis 1,7 1,02 bis 1,06
Asche
30 min. 800 °C Gew.-%: 3,5 bis 4,5 6,5 bis 7,5
ANFORDERUNGEN
-4 1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
3 :
2 1.1 Reinheit : Beide Komponenten miissen homogen sein und
< durfen keine Einschlisse enthalten, die
§ den Arbeitsvorgang bei der Herstellung
& der Folgeabglisse behindern.
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Verarbeitbarkeit : Gut verarbeitbar von Hand,
gut mischbar mit Handriihrwerk
2.2 Mischungsverhdltnis : 100 Gew.-Teile Oberfldchenharz B 041 0769
14 Ggw.-Tei]e Harter B 042 0769
2.3 Topfzeit der angesetzten
Mischung : Mind. 30 min.
3.0 Eigenschaften nach der Verarbeitung
Das ausgehdrtete Oberfldchenharz muB folgenden Anforderungen der
Modellschreinerei entsprechen:
3.1 MaBhaltigkeit : SchwindmaB < 0,02 %
a 3.2 Werkstoffvertriglichkeit : Eine einwandfreie Haftung von
2 PUR-Schdumen B 040 0586 und B 040 0587
n muB gegeben sein.
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-@. - Nummer: B 040 0769
2. MATERIAL -SPEZIFIKATION Gruppe: Q

Blatt: 2 L
ADAM OPEL
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 20.01.1975
3.3 Entformbarkeit : Einwandfrei entformbar aus mit

Formentrennmittel B 040 0766 und
Schutzwachs L 001 0555 eingetrennten
Formen.

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0769 in 30 kg Einweggebinden.
B 042 0769 in 5 kg Einweggebinden.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailiiert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iUbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erflillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder

P Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
2 Lieferschein oder einem beigefiigten Prifzeugnis bestidtigt
a werden.
g
% Lagerung : Bei +23 °C + 5 K
-9
Lagerfihigkeit: Mind. 3 Monate bei +23 °C + 5 K
Gefahrklasse : Keine
Gefahrstoff-
Verordnung I
x | Unfall- .
verhiitung : Es sind die gewerbehygienischen Vorschriften beim Umgang mit
Epoxydharzen zu beachten.
(Richtlinie Nr. 313 der Personal- und Sozialleitung)
x | Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
‘ Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
o Verbotene
g Materijal-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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