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ADAM OPEL Erstausgabe: 01.09.1970
Ak tiengesellschaft

Material-
Bezeichnung : Aralditharz CW 2418 und Hirter HL (Spezialprodukt)

Verwendung ¢ Zum Ausgiefen von Werkzeugen im Schnittbau.

Allgemeine

Beschreibung ¢ Harz : grauschwarze Paste {Epoxidharz)
Dichte +20 °C kg/dm: 2,7 bis 2,9

Hirter: klare, gelbbraune Fliissigkeit (Polyaminoamidhdrter)
Dichte +20 °C kg/dm’: 0,9 bis 1,0

Anforderungen : Frei von Verunreinigungen

Viskositdt (Harz) +25 °C mPas: 130.000 bis 180.000
Viskositit (Hirter) +25 °C wmPas: 1,100 bis 1.700

Mischungsverhiltnis Gew.-Teile: Harz : Hdrter = 100 : 20

Topfzeit min: 50 bis 60
Entformbarkeit h: 20 bis 24
Hirtungszeit h: ca. 36

Anlieferung : Per kg, B 041 0770 in Gebinden mit 13,5 kg Inhalt
B 042 0770 in Gebinden mit 20,0 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf sllen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis flr

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzu-
liefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus
dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittel-
ten Werte detailliert ersichtlich sind.

Prozef-Abteilung

Fiir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

/g 4 V- Fale bﬁ Rews
iberarbeitet 18.10.1984 M. Wittlg H. Fenkl Gebauer
Anderungsvermerk Datum Sachbearbeiter Gruppenfiihrer Abt.-Leiter

=3 sb

Opel Form. 34002-12 WD 982

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:35:19 2016
Full document details: OPEL B 040 0770 1984


http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0770-1984
http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0770-1984

= &

ADAMOPEL
Ak tiengesellschaft

 MATERTAL-SPEZIFIRATION

Nummer :
Gruppe?
Blatt:

Erstausgabe!

B 040 0770
Q

2L
18.10.1984

Lagerung

Gefahrklasse
pflicht
Unfall-

verhiitung

Umweltschutz

Prozef-Abteilung

Kennzeichnungs-—

.
.

Bei 23 °C + 5 K

Lager fihigkeit: max. 12 Monate

keine

keine

Es sind die gewerbehygienischen Vorschriften beim Umgang mit

Polyester— und Epoxidharzen zu beachten.

Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
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