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Prozefl-Abteitun

ske

Opnl Form, 34002 2 WD 982

Material-
Bezeichnung : Schleifkorper, kegelformig

Verwendung : In Verbindung mit Scheuercompound B 041 0792 zum Entgraten
von Alu-Teilen, wie z. B. Ulpumpen-Gehiuse.

Allgemeine
Beschreibung : Kunststoffgebundene Schleifkorper

Form ¢ Kegel
Dichte (+20 °C) kg/dm*: 1,6 + 0,1

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Durchmesser und Hohe

des Kegels mm: 60 + 2
1.2 Kornungsfraktion des
eingearbeiteten
Schleifkorpers um: 20 bis 200
1.3 Schiittgewicht kg/dm3: 1,0 bis 1,1
1.4 Reinheit : Frei von staubenden Bestandteilen

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Zu bearbeitende Werkstoffe: Aluminium-DruckgquB
2.2 Bearbeitungszeit : max. 4 h in TROWAL-Schleifanlagen

2.3 Rauhtiefe nach der
Bearbeitung um: max. 2

2.4 Zuldssiger Verschleiff an
den Schleifkorpern bei
vorgenannten Werkstucken %: max. 3 pro Behandlung
Anlieferung : per kg, B 043 0791 in Sdcken mit 50 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fir '

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollsténdige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-Spezi-
fikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebe-
nen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftiichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche
Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des
TEZ erfolgen.

Unweltschutz : Verbotene

Materijal-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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