upel-Form 349 12 afTa

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:35:51 2016
Full document details: O

STD OPEL B DHEI 0793-GERNM L"iBU [ 55‘1?].1.6 0031000 175 .

} . o
ey -\DAM OPEL Nr.. B 040 0793 |
} T T=* axiicngeselischatt Material-Spezifikation Gruppe'  © i
i Lo 2rozcB-Abteilung Blat: ! :
1 SR cda, o '
. ‘ * smung ¢ Splimirtel :
: ]
i -V- . vung - Als Zusats oceim Eatfetten bzw, Spdlen in Roto-Fmish Anl-. ’

' Uiz Zusatzmenge betragr etwa 300 g pro Kammer

,r.H s dine

Ra<r ““ang Yrifes Pnlvar

v Rasis: Phosphate, Carhonate, nichticergene T sns’Ade
215. Inh bj :or

Xenn

Tens

(.

lugh

ettt v e e ——— A

‘vI=ascharn.a hel

' ToMO i AL

2 s

(3 min

P 11 Gaor,

‘a4 as

Carlonatyahal L
{ber.

aie N-:z(:u3)

Sosph vigenale
(hex.

0 )
i lq»ha.'l.':

aly »

Tz ke nveriLugr

105°¢)

Larzinst
.'_,) \Q‘ )

W1 We -

°n',g

e

7 Saung)

Gew. -%.:

Gew. %

ew. -% .

‘ew.=%¢

10 + 1

: 10,8 °

Anlisler nc

Das Material 4-tf sich rnicht in Phasen
treiv:en oder s=didea’’ '

-t ol

Frei von Veranceiaigungen uvnc.
Stoncien,

-2 O “.gcnschaften bei der Vercsbeitung

2.1 L3slichkqit

o

.2 Verhal*ar beij.
ArZR me-ucia

Ind.] Anderungen:

Aar €£4n-
timm

~

e — ———

Geandeh “uind gemun

Das Material wird bei 18 bis 30°¢ eingesetzt, die Einsatzkonzentra.. n
i ToixAglt 1 Yis S Gew. -% im Selbrauchswassar. ,

Das Produkt muB sich gut in Ge: auchs-
wasser aller Werke l&sen.

Kein Ausfillen von Hartenil n ..u;

Keine Zerse:zung

Prifmethode: 0,5 %ige Losung in Gebrauact4
wasser allero\Nexxe
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i b .7 Scheunmvernalten

3

Kein stdrender Schaum
Prifmethode: A-14

. -0
bei +35°C + 2 K

: 2.4 Auihell- undé Schmutz~ .

: rrajevermigen : Die behandelten Teile miisser eine mecallisﬁﬁ
helie Cbheriladche aufweisen; aus den Schleii=

| korpern darf sich keine Schmutzschicht ab-

i lagern, cie cdie Schneiffinigkeit mindert.

i 2.5 Prriebbindung : Metall- und Schleifkdrperabried missen so

: abgebunden werder, Zaf sie den Bearbeitungs

! prozeb nicht beeinflussen.

PV P

; 2.6 Korrosionsschutz Bei Lagerung dgr Teile in geschlossenen
i Raumer bei +237C + 3 K und max. 70 & rel.
| Luftfeuchte. Keine Koxrosion in 144 h.

2.7 Spalt- und Trennvermdgen : Die Trennung mud in den vorhandenen Trenn-
anlacen aller Werke m=dglich sein (chemische
Speltung pittels Fe«IXI-Stlfat und nach- t
fclgender Sedimentation oder Elektroflo-
tation) uné dari den Gesamtprozef nicht
stdrend beeinflussen.

2.8 Nitritgehalt Frei

tAliefzring ¢ Per Gewicht, B 041 C7S3 in Hartpapiertrormmeln mit 50 kg Inhalt
5 Die Opel-Material=Nr. ist auf allen Getinden jeder Lieferung i
i -
i dgutlich sichtbar anzubringen. o
| [
: }
5 | Hinweis £8r Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lief_.rant
! 1 Tizfacanten + vegpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-

| Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,

| Layerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver=~
ordnungen wie VBF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefera.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die ge
paf Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
dbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebener Erst-Produkt entspricht
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf eingp beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.

o
Lagerfahigkeit : Jei +20 C

Umweltschutz : Vassergefdhrdende Flissigkeit - Beachte Betr.richtl. 224/6,
Punkt 3.9

Die verbrauchten Slhaltigen BadlSsungen sind einer Ui-Trenn-
anlage zuzufidhren.
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