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Material-

Bezeichnung ! Inhibitor, geschlossene Systeme

Verwendung :  Zur Vermeidung von Ablagerungen und Korrosion in geschlosse-

nen Heizungskreislaufen.

Aligemeine Kombinationsprodukt aus Polycarboxylaten sowie org. und anorg.
Beschreibung :  Korrosionsinhibitoren.
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat: Homgene Verteilung, nicht sedimentiert
1.2 Reinheit: Frei von jeglichen Fremdstoffen und Verunreinigungen
1.3 Verpackung: Dicht

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Mischbarkeit: Muf in Wasser vollstandig mischbar sein

2.2 Anwendung:

2.2.1 Dosierung: 500 g/m® in geschlossenen Systemen
2.2.2 Pflegeinterval: alle 4 Wochen
2.3 Wirkung: Ein Abscheiden von steinbildenden bzw. korrosiv wirkenden
Feststoffen an der Werkstoffoberflache muf} vermieden wer-
den.

2.4 Einsatzbereich: pH-Wert: 85+1
Temperatur: RT - 95 °C

3.0 Anforderungen nach der Behandlung

3.1 Beeinflussung von  Keinerlei korrosiver Angriff auf Rohrleitungen und Pumpen
Werkstoffen: (Dichtungen).
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Anlieferung : B 041 0799 in Einwegkanistern mit 20 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpfiichtet, das
vollstandig ausgefillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gemaf Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Far den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung daftr tiberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfilit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverédnderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
e:?tlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung : Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Behalter dicht
geschlossen halten.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fur Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gliltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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