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Material-
Bezeichnung : Tetrachlorethen (Per)
Verwendung . 7ur chemischen Reinigung von 01- und fettverschmutzten Koper-
und lackverschmutzten Nylonanziigen in der Zentralwdscherei
Riisselsheim.

Als Entfettungsmittel in der Kihlerfertigung GM-Antwerpen.

Als Reinigungsmittel in der Konservierungsanlage fir Lager-
schalen in GM-Berlin.

Allgemeine
Beschreibung : Farblose, unbrennbare Flissigkeit mit gutem Ul- und Fettlose-
vermogen.

Anforderungen : nach DIN 53 978

Das Per muB klar, farblos und frei von festen Fremdstoffen
sein. Es muB stabilisiert sein und darf im anwendungs-
technischen Bereich keine salzsaure Reaktion zeigen. Der
Stabilisator muB bei der Aufbereitung (Destillation) von
Schmutz-Per mitdestilliert werden und wirksam bleiben.

€ilt nur fir GM-Berlin:

2
% Fiir den Verwendungszweck in GM-Berlin sind wegen der
2 standigen Erhitzung und Destillation von Per nur Qualitdten
g zuldssig, deren Totalsdureaufnahme mind. 0,06 Gew.-% ent-
] spricht.
a
Dichte (+20 °C) kg/1: 1,620 bis 1,625
Abdampfriickstand Gew.-%: max. 0,005
Siedeverlauf
(DIN 53 171) °C: 119 bis 122
Alkalitat : Gew.-%: max. 0,003
Freies Chlor : nicht nachweisbar
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0811 in StraBentankwagen (ca. 20 000 1),
B 042 0811 in Leihfdssern mit ca. 200 1 Inhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAM OPEL Blatt:
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Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpf lichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
. Verordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UVV, Umweltschutz mitzulie-
- fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemaB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem- freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Prifzeugnis bestdtigt
werden.
Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, "Merkblatt fur gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Punkt 46 (Perchlorethylen)
Siehe Merkbldtter Chlorkohlenwasserstoffe,
ZH 1/129 und ZH 1/222
§ Es sind die Unfallverhiitungsvorschriften der jeweiligen
B Ldnder zu beachten.
2
3 Gefahrlicher
3 Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
a Gef ahrenbezeichnung : mindergiftig
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 20/22
Sicherheitsratschldge : S: 2-25
Umweltschutz : Wassergefidhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Verkehrs-
vorschriften : GGVS : Klasse 6.1 - RN-Nr. 2601 - Ziffer 15 ¢
GGVE : Klasse 6.1 - RN-Nr. 601 - Ziffer 15 ¢
UN-Nr.: 1897
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