@ A Nummer: B 040 0813

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : F
Lackierungs- Seite: 1von 2
und Chemotechnik Erstausgabe : 25. Mai 1982
Material-
Bezeichnung :  Staubbindetiicher
Verwendung | : Inder Lackiererei zum Abwischen von Schieifstaub vor der Repa-
raturkabine.
Allgemeine ’
Beschreibung : B 0410813 gelbe Zellwolltiicher, getrankt mit Kunstharz

Grofle: 80 x 50 cm

B 043 0813 grline Vliesstofftiicher, getrankt mit Kunstharz
Gr6Be: 61 x 37 cm

Anforderungen Die Tucher diirfen

- in der Verpackung nicht eintrocknen.

- keine Klebstoffriickstande auf dem Lack hinterlassen.
- nicht zu Lackst8rungen fithren.

- nicht fusseln.

Anlieferung : Per Stuck, B 041 0813 in PE-Beuteln mit je 25 Stiick, 4 Beutel = 1 Karton
B 043 0813, in PE-Beuteln mit je 50 Sttick, 12 Beutel = 1 Karton

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstédndig ausgeftillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Femner ist ein Material-Priifbericht beizufugen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

. Furden Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafir iberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Materiai-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
Zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverinderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf
err?tlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC
erfolgen.

N-/Q;«; 7B

Uberarbeitet 03. Feb. 1998/el M. Wittig H. Fenkl C. KeRler

Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenileiter Abt.-Leiter
MATSPEZ1/ Revision: 0

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:37:.06 2016
Full document details: OPEL B 040 0813 1982


http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0813-1982
http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0813-1982

Nummer: B 040 0813

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : F
Lackierungs- Seite : 2von 2
und Chemotechnik Erstausgabe : 25. Mai 1982
Lagerung :  Trocken!
Gefahrklasse : Kaine (VbF)
Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gem. GefStoffV
Umweltschutz: Wassergefidhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Rickstandeverzeichnis)

.Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
fr Werkstoffe (QU 000 ..,)

Transport-
vorschriften : Nicht reglementiert
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Léndem sind fir die angefuhrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gliltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
Uberarbeitet 03. Feb. 1998/el M Wittig H. Fenkl C. Ke ler
Anderung Datum Sachbearbelter Gruppenleiter Abt.-Leiter
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