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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Aligemeine
Beschreibung

Anforderungen

Reinigungsmittel fiir Scheiben

1. Als Reinigungsmittel fur Brillen und Schutzbrillen.
2. Zur Reinigung von Wagenscheiben.

Farblose, transparente Flissigkeit. (Einfarbung ist erlaubt)
Basis: Alkohol, Tenside in wassriger Losung.

Dichte (+20°C) kg/l: 0,970 bis 0,990
pH-Wert (Original) : 6,0 bis 8,0
Flammpunkt (DIN 51 755) °C:  +31 bis +35

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot :  Komplexbildner EDTA/NTA, Phosphat und

1.2 Homogenitat

Diethanolamin.

Das Material muf® homogen sein und darf
sich bei der Lagerung nicht in Phasen tren-
nen oder sedimentieren.

1.3 Reinheit Frei von Verunreinigungen und festen
Stoffen.
2.0 Anforderungen bei der Verwendung
2.1 Einsatzkonzentration . Als Originalmaterial; Verdunnung nicht
erforderlich.
2.2 Reinigungsverhalten : Beim Reinigen diirfen sich keine schmieren-
auf Glas- bzw. Kunststoff den Rickstande bilden.
(Brillenglasern und Sichtschutz-
scheiben)
2.3 Bestandigkeit auf Kunststoff : Nach 2 Tagen keine Veranderung der Kunst-
stoff-Oberflache.

3.0  Anforderungen nach der Verwendung  keine

Anlieferung

Per Stiick, B 043 0816 in Kunststoff-Flaschen mit ca. 1 I- Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.
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Hinweis fiir

Lieferanten

Material-
Handhabung :

Abweichende

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefilllte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gemal Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mufl der Lieferant die Verantwortung dafir tiberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mu unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landemn sind fiir die angefiahrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.
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Uberarbeitet 22.Mrz.2000 B. Schafer H. Fenkl CKelller
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