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Material-

Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

'Wellpappe, hochsaugfiihig

Zur Abdeckung diverser Lécher im Unterbau vor dem Aufbringen von

PVC-Unterbodenschutz.

Braune Wellpappe, doppelseitig kaschiert.
B 044 0820 an den Randern mit Klebeband verstarkt.

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

Flachengewicht g/m? 420 bis 580
Wellenldnge mm: 8bhis9
Hohe der Wellen mm: 3,5bis 4,5
Reif¥festigkeit in Richtung
der Wellen
langs N/50 mm Breite: 250 bis 700
quer N/50 mm Breite: 250 bis 700
Tintenschwimmprobe
(Saugféhigkeit) s. 70x10
2.0 Anforderungen bei der Verwendun entfallt
3.0 Anforderungen nach der Verwendung entfallt
Anlieferung per Stlck, verpackt auf Paletten.
B 041 0820 - 430x 240 mm
B 042 0820 - 1400 x 970 mm
B 043 0820 - 1250 x 540 mm
B 044 0820 - 1300 x 820 mm
B 0450820 - 125x175 mm
B 046 0820 - 900 x 530 mm
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.
Uberarbeitet 16. Méar. 1998/el M. Wittig H. Fenkl C. Kelller
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Hinweis fiir
Lieferanten : ~ Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefiillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemanR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Flr den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir Gberneh-
men, daf} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
neriei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Priifzeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/UWvund Sicherheitsmerkblatter fir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefithrten Vorschriften
die in den betreffenden L&ndern giltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
| M Tl ot
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