ADAMOPEL Nr.: B 04C 0827

Aktiengeselischaft  ~ Material-Spezifikation Gruppe:
OPEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 1
Material-

Bezeichnung t Reinigungsmittel, mit S&3ure

Verwendung : Zur Reinigung von Bodenplatten im Waschraum der Batterielade-
stationen.

Allgemeine

Beschreibung : Transparente, stark sauer reagierende wassrige Ldsung, die

Phosphorsiure und kapillaraktive Wirkstoffe enthdlt.

x | Anforderungen ‘' : Das Reinigungsmittel muf die behandelten Eisenteile passivieren
und somit den Oberflichen elnen voribergehenden Korrosions-
schutz verleihen.

Gute Reinigungswirkung auf den Keramikplatten der Batterie-
ladestationen muf gegeben sein.

Anwendung erfolgt unverdﬂnnt unter Nachspilung mit Wasser.

Dichte 20°C kg/dm 1,25 + 0,05
Phosphorsdure
H3PO4 Gew.-%: 27 bis 42
Phosphatgehalt
ber. als P_O. (gebundene
Phosphate) Gew,=%: 0,8 bis 10
WAS Gew,.-%: 1 bis 2,5
Alkchole Gew.-%: O bis 1,5
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0822 in fassenden Polyballons mit

40 bis 70 kg Inhalt

Die Ballons sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpflichtet, vollstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge- -
mdA Abpridfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
dbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein cder

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.
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ADAMOPEL Nt.: B 040 0822
'@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: F
OPEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2 L

Unfallverhiitung: Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 76 (S3uren)

Kennzeichnung GemA&f ArbStoffVv vom 08.09.1975

"Gefdhrlicher Gefihrlicher Arbeitsstoff : Phosphors8ure °
Arbeitsstoff” : Gefahrenbezeichnung : Xtzend
Gefahrensymbol : C
Hinwels auf besondere Gefahren : R: 81
y Sicherheitsratschlége : 8: 11-65-94-10¢
Umweltschutz : WassergefAhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/¢,
' Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Ruckstindeverzeichnis)
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