ADAMOPEL . Nr.: B 040 0824

Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: S
OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : Tauchentfettungsmittel ‘Spezial-Produkt)
Verwendung : Als Reirigungs- und Entfettungsmittel in Verbindung mit dem

Tauchphosphatierverfahren Bonder 210, L 000 0134, im Werk
Risselsheim, ProzeB-Spezifikation Nr. 261 und Werk Bochum,
PrczeB-Spezifikation Nr. 301.

Allgeme.rne
Beschreilung : In wissriger Ldsung stark alkalisch reagierendes Salzgemisch
" auf Atzrnatron- und Natriumsilikatbasis mit WAS-Anteil.

Schiittdichte lese o 0,8 kg/dm3

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung |

¢

i,! Homogenitd: : Das Material darf sich in den Gebinden wdhrend
des Transportes nicht entmischen, darf nicht
klumper. oder fest werden.

1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und unldslichen
Bestandteilen.

2.C Eigenschaften bei der Verarbeitung

Bei einer Einsatzkonzerntration vor 3 bis 4 % in'enthartetem Wasser oder
Trinkwasser wird das Tavchentfertungsmittel bei Temperaturen von 90 bis 95°C

eingesetzt.
2.1 Losizchkelt : Das Material mu8 sich leicht in Wasser lSsen.
2.2 Reinigungswirkung : Bei den genannten Einsatztemperaturen und
Konzentrationen gutes Abldsen von Ul und Fett
in 8 bis 9 min. Die entfetteten Teile miussen
vollkommen benetzt sein. Nach dem Splilen dir-
fen keine Rickstédnde auf den Teilen verblei-
ben, welche die Phosphatierung beeintréchtigen
Anlieferung : Per kg, B C41 0824 in Jutesdcken mit Polydthyleneinlage mit
50 kg Inhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
Lagerung : Trocken lagern !
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ADAMOPEL . Nr.: B 040 0824
Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: §
OPEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2

Hinweis fir
Lieferanten :

Upfallverhdtung:

Unmweltschutz :

Der Lieferant muB die Verantwortung dafir Ubernehmen, daf die
gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und dem
freigegebenen Erst-Produkt entspricht.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Serienlieferung der

" Ware durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder |

auf einem beigefligten Prifzeugnis bestdtigt werden.

Vorsicht, &4tzender Stoff !

Beachte Unfaliverhitungsvorschrift Anhang 2, Pkt. 48 (Laugen)
Werk Bochum Anhang 3, Pkt. 48 (Laugen)

Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl.204/6, Pkt.3.9

Die verbrauchten. &lhaltigen Badldsungen sind einer O1l-Trenn-
aniage zuzufihren,

g
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