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Material-

Bezeichnung : Zitronensiiu

Verwendung : Als Entrostungschemikalie, wenn Waschanlagen fir GroBentrostungsaktionen

eingesetzt werden.
Als Desinfektionsmittel fiir "stehende” Wisser.

Allgemeine . )
Beschreibung : Kristalline Substanz, leicht 16slich in Wasser.

Anforderungen

Zitronensidure, monohydrat

Reinheit nach DAB 8

Reinheitsgrad  Gew.-%: mind. 99,5

Anlieferung  : per Gewicht, B 041 0826 in Einwegsédcken mit 50 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen
Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, U \g Vv,
Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemédB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf mufB3 der Lieferant die Verantwortung dafiir ibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialverinderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verédnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Gefiahrlicher
Arbt. Stoff : nein
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Unfall-
verhiitung : Mit Wasser sauer reagierender Stoff

Beim Umfiillen Schutzbrille tragen.
Bei der Arbeit nicht essen s.a. Opel Sicherheitsmerkblitter 21 und 17

Umweltschutz : Wassergefihr e ial - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbrauchte Entrostungsbéder sind einer Neutralisationsanlage zuzufiihren.
Verboten ial- ndteile - (siche QU 000...)

Transport-
Vorschriften : keine Reglementierung
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