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Material-
Bezeichnung

Verwendung

! Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Proze-Abteilung

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

: Reinigungsspray Elektronik

: Als Reinigungsmittel fiir hochempfindliche elektronische

Kenndaten:

: Verwendungsverbot

Ausriistungen und Gerdte, die
werden miissen.

: Organisches Reinigungsmittel
_wasserstoffen, mit Korrosionsschutzinhibitoren.

kg/1:
oC:

Dichte +20 °C
Siedebereich

Verdunstungszahl
(DIN 53 170)

Reinheit

Elektrische Durchschlag-
festigkeit Volt/cm:

Verhalten bei der Reinigung:

Anteil Wirksubstanz
einschl. Treibmittel Gew.-%:

unter Spannung gereinigt

auf der Basis von Fluorkohlen-

1,455 bis 1,540
30 bis 56

: Benzol

: 8 bis 10
: Frei von Verunreinigungen und

festen Stoffen

mind. 30 000

Gutes Reinigungsvermogen,
schnelles Auftrocknen ohne
sichtbare Riickstande zu
hinterlassen

mind. 97

+ Per Stiick, B 041 0830 in Spraydosen mit 400 m1 Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Ana-
lysenwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Prifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtiich

sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Mate-
rial-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Pro-
dukt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Prifzeugnis

bestatigt werden.
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.e_ . Nummer: B 040 0830
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: F
OPEL Bilatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 15.09.1983
Aktiengeselischaft
Gefahrklasse : keine
Gefahrlicher
Arbeitsstoff : nein
x| Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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