@ ' Nummer : B 040 0832

ITEZ-WPE MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : A
Prozel-, Lackier- und Blatt: 1von2
Umwelttechnik Erstausgabe : 24. Okt. 1958

Materialbezeichnung : Normalbenzin unverbleit

Verwendung . Als Kraftstoff fir Ottomotoren.

Allgemeine

Beschreibung : Kohlenwasserstoffe, die kohlenwasserstoffldsliche Zusitze zur
Verbesserung und/oder Kennzeichnung enthalten kénnen und un-
verbleit sind.

Ottokraftstoff Normal - N - unverbleit entsprechend
DIN EN 228. .
Oktanzah! min. 91 ROZ.

1 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Chemische Anforderungen
1.1.1 Bleigehalt g/dm®  max 0,006

1.2 Physikalische Anforderungen

1.2.1  Abdampfriickstand
DIN EN5 ungewaschen mg/100ml; mind. 35

Anlieferung : Per Volumen: B 041 0832 in Tankwagen
Kontrolle nach Gewicht, unter Beriicksichtigung der Dichte

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefilllte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
- (VDA-Blatt 4787)

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuflgen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

FUr den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir tiberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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Nummer: B 040 0832

ITEZ-WPE MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : A
Prozef3-, Lackier- und Blatt: 2 von 2
Umwelttechnik Erstausgabe : 24. Okt. 1958

Lagerung
Gefahrenklasse;

Unfallverhiitung:

Gefahrenstoff-
verordnung

Umweltschutz :

S p—

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten
Prifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-

rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

e

geman VLwF
A-I nach VDF (Flussigkeit mit einem Flammpunkt unter 21 °C)

o f—— . p— 111

Beachte UVV, ,Merkbiatt fur gefahriiche chemische Stoffe* ZH 1/81,
Nr. 10 (Benzin)

Nr. 36 (Methanol) 5

Nr. 62 (Toluol) L

Nr. 67 (Xylol) i

i

Nicht zu Reinigungszwecken verwenden E
. Kennzeichnungspflichtig gemaR GefStoffy E
Gefahrenstoff : Benzol, Methanol, Toluol, Xylol, n-Hexan, Ethyl- g
benzol, Ethanol [

Gefahrenbezeichnung : (F+)-Hochentziindlich, (T) giftig, R 12 Hochent-
zlndlich E

Hinweis auf best. Gef. : R: 11-23/24-39-45 E

Sicherheitsratschiage  : S: 16-23-24-43-53

Wassergefahrdendes

Material :WGK = 3 it

Abfallbeseitigung : Beachte Betr.-richtl. 440 (s.h. Riickstandever- F

zeichnis) i

_ Abfall-Schlissel- .

Nummer 154104 i

Verbotene Material- :

bestandteile :(s.h. QU 000 ...) !

Transport- :

vorschriften siehe DIN-Sicherheitsdatenblatt E

Abweichende E

gesetzliche Vor- £

schriften Bei Verwendung in anderen Landern sind fir die angefiihrten Vorschriften .

die in den betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien il

zu beachten. i
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