5 ADAM OPEL Nr.: B 040 0854
f '@' Aktiengeselischatt Material-Speazifikation Gruppe: B
OPTL  ProzeS-Abieilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung 1 Grafitfect .
Verwendung . t Zur Schmierung von Kegelrad-Hinterachswelle {= Getriebe-
: Ausgleichsgehduse {(nach Konstruktionszeichnung und Sticklisze)
Allgemeine
Beschreibung t Schzierfett;
; Gezisch nit Grafit in Schuppenfornm
Anforderungen : Das Grafitfett muf frei von stdrenden Beirengunjen sein uni
darf sich be!l Texmperaturen bis +50°C auch nach linzerex
Lagern (ca. 18 Monate) nicht ent=ischen.
Konsistenz (DIN 51 818) NLGI-Klasse; max. 1
Seifengehalt Gew.-%: 5 bis 7
Basis ¢ Lithium
Olgehalt Gew.-%: 50 his 53
Basis 1 Mineraldl
Korrosionsschutzzusatz 1 zuldssig
Basis 1 organisch
EP-Zuséitze 1+ zulassig
EP- und Korrosionsschutzzusdtze Gew.-t: max. 2
Grafit-Gehalt (Schuppenform) Gew.-%: mind, 39
Siebanalyse
0,4 bis 0,5 mm Gew,-%: max. 7,5
0,2 bis 0,4 mm Gew.-%: mind, 85
unter 0,2 mm Gew.-%: max., 7,5
¥ohlenstoff Gew.~-%: mind. 95
Oxidasche Gew.-%: max, S
Feste Fremdstoffe Gew,-%: frei —_-
Wasser (DIN 51 582) Gew.=-%: max. 1
Anlieferung t per Gewicht, in Einweggebinden mit ca, 50 kg Inhalt - B 041 0854
Die Opel-Material-Nr, ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
i : deutlich sichtbar anzubringen.
-2 -
= lind.| Anderungen: Gednden und gepruft | Datum: Erstausgabe: 13.12,1976
*a §- Gefertigt: . B. Ackerrmann
'§ Gepruft: /lﬂj/_' 7
é Abt.-Leiter: / R BetRENe
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i ADAM OPEL ) . ) Nr.: B 040 0854
§ '@' Aktiengesalischatt Material-Spezifikation Gruppe: B
OFCL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2L

Hinweis fidr Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

‘Lieferanten : verpflichtet, vollatindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minicalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu aller bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UV, Urweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Materlal-Prifbericht beizuflgen, aus dex die ge-
38 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf ruf der Lieferart die Verantwortung 2afir
iberrehmen, da8 die gelieferte Ware die Opel=-Material-Vzr-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-liscferuny
durch einen schriftlichen Vermerk auf der Lieferschein cler

auf einem beigefiigten Prifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse : keine

Umweltschutz 1 Wassergefdnrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/¢,
i Punkt 3.9

Abfalibeseitigung - Beachte Betr.richtl. 122
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