ADAMOPEL : O Ne B 040 0855
'@' Aktiengeselischatt Material-Spezifikation Gruppe: B
OFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : Thermofett
Verwendung ¢ 2ur Schmierung von thermisch hoch beanspruchten Lagern,
l insbesondere von-Umlenkrollen und von Hlnqeférdererg in
] den Co;rundlack-'rrockenéfen ( emperaturbelastung +180°C bis
| +200°C) .
Zur Schmierung der Hingefdrderer.
Produktiv (nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste).
'Allgemeine
. Beschreibung ¢t Schmierfett;
! thermisch hoch belastbar.
!
§Anforderungen : Bestindigkeit : Keine Trennung in ver-
i schiedene Bestandteile
i Rickstandsbildung : Kein Verkracken oder Ver-
: koken
Silicon i Vollkommen frei
NLGI-Klasse
(DIN 51 818) : 2
; Ruhpenetration -1
(DIN 51 804) mm 10 ": 265 bis 295
, _ Walkpenetration -1
: (DIN 51 804) mm 10 ": 265 bis 295
i Tropfpunkt o
E (DIN 51 801) C: tber 200
Verdampfungsverlgst (Meth. B-S)
; 24 h bei +150°c Gew.~%: Max. 2,5
, 24 h bel +190°C Gew.-%: Max. 9,0
Korrosionsschutzeigenschaften
(DIN 51 802)
Korrosionsgrad : Obis 1
Wasserbesﬁ&ndiqkeit
i (DIN 51 807)
i Bewertungsstufe : la = 40
| Bewertungsstufe : la - 90
f Oxidasche
| (DIN 51 575) Gew.-%: Max. 3
2 -2 -
<
Kad = find.| Anderungen: Geandert und gepruft Datum: Erstausgabe: 14.05.1980 ,
-3
g Gefertigt: H. Drott @ —
E
S Gepruft: H.Jhck.mann_,
g ! ! Abt. - Leiter: J%
/’ 7
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ADAMOPEL Nr B 040 0855
e' Aktiengeselischaft Material.Spezifikatjon Gruppe: B
OPEL  ProzeB-Abteilung Blan: 2L

Anlieferung : Per Gewicht, in Hobbocks mit SO kg Inhalt - B 041 0855
in Féssern mit 180 kg Inhalt - B 042 0855

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Binweis far Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten '+ verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material=-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Einweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VDF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuffigen, aus dem die ge-
. mdf Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir

: Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
i Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-lieferung

! durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

! auf einem beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.

. Lagerung ¢ Bei Temperaturen nicht unter +5°C mind. 6 Monate.
Gefahrklasse : Keine (VbF)

Die gewerbehygienischen Vorschriften (Richtlinie der Personal-
und Sozialabteilung Nr, 720) sind zu beachten.

Gefadhrlicher
'Arbeitsstoff ¢ Nicht kennzeichnungspflichtig gem. ArbStoffV vom 08.09.1975.
P )

, Unweltschutz : Wassergef2hrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,

: Punkt 3.9
t
: Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Rickstindeverzeichnis)
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