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ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

MATERIAL-SPEZIFIKATION

Nummer
Gruppe: B

Blatt:
Erstausgabe:

: B 040 0857

1
12.05.1967

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Proze-Abteilung

: MoSo-Gelenkfett

Anforderungen :

Lagerdriicken.

Produktiv nach Konstruktionszeichnung und Stiickliste.

Dichte (DIN 51 757)
bei +20 °C

Konsistenz
(DIN 51 818)

Tropfpunkt

(DIN ISO 2176) °C:

Seifenbasis
Seifengehalt

Ulbasis
Ulgehalt

Festschmierstoffe
KorngroRe

Korrosionsschutzeigen-
schaften (DIN 51 802)

Korrosionsgrad:

verscharfter Test
(3 Gew.-% NaCl-Lsg.)

Korrosionsgrad:

Wasserbestandigkeit
(DIN 51 807)

bei +40°C Bewertungsstufe:
bei +90°C Bewertungsstufe:

DB-Riihrtest
VKA-SchweiBkraft

(DIN 51 350) N:

Chlor (DIN 51 577)
Blei

kg/1:

NLGI-Klasse:

Gew.-%:
: mikrofein

rihrbar bis °C:

Gew.-%:
Gew.-%:

: Als Mehrzweck-Hochdruckfett zur Dauerschmierung bei hohen

: Hochdruckfett auf Basis Lithiumseife/Mineraldl mit Fest-
schmierstoffen, EP- und Korrosionsschutzzusdtzen.

ca. 0,950

2 bis 3

mind. +175

: Lithium
Gew.=%:

7 bis 9

: Mineralol
Gew.-%:

75 bis 90
5,0 bis 6,0

max. 1 und 1

max. 2 und 2

max. 1
max. 1

mind. -25

mind. 2 600
frei

frei
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é '@' Nummer: B 040 0857
2 OPEL MATERIAL -SPEZ IFIKATION Gruppe: B

Biact: 2 L

ADAM OPEL
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 12.05.1967

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0857 in Dosen mit ca. 5 kg Inhalt.

B 042 0857 in Einweggebinden mit ca. 50 kg
Inhalt.

B 043 0857 in Tuben mit ca. 200 g Inhalt
‘(Kundendienst).

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftiichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestidtigt

2 werden.
2
§ Lagerung : Ober 0 °C
§ Lagerfahigkeit: Mindestens 6 Monate nach Eingang.
* Gefahrklasse : Keine (VbF)
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrstoff P -
Gefahrenbezeichnung : entfdllt
Gef ahrensymbo1l : entfidllt
Hinweis auf bes. Gefahren : R: -
~ Sicherheitsratschldge : S: 20/21
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
g Verkehrs-
@ Vorschriften : Nach ADR/GGVS nicht reglementiert.
g
0 M/z,c 2 .. gﬁa@m,
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