Material-

bezeichnung  : Vergleichslésung
Verwendung : Als Vergleichslosung fiir automatische Titrierstationen zum Steuern der
Zugabe von Phosphatierldsungen und von Beschleunigerlésung.
Allgemeine
Beschreibung : B 041 0860 bis B 045 0860 MaB- und Priiflsungen fiir "ADI 2020"
B 046 0860 Beschleuniger Vergleichslosung fiir "Bondomat”
ANFORDERUNGEN

1.0  Bei der Anlieferung :

1.1
1.2

Gleichbleibende Zusammensetzung der geméiB des Kenndatenblattes vereinbarten
Liefertoleranzen.
Homogene Losungen technisch reiner Rohstoffe.

20 Bei d;r Verarbeitung :

2.1
2.2

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Losungen missen stabil bleiben und diirfen sich nicht entmischen
Losungen miissen reproduzierbare Ergebnisse ohne Anderungen der MeBumformer
oder Dosiereinrichungen gegeniiber den geforderten Badwerten ergeben.

! perkg, B 041 0860 bis B 045 0860 in 10 Liter Polykanistern

B 046 0860  in 20 kg blauen Polyethylenkanistern

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
und haltbar (sdurefest) anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, voll-

stindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maxi-
malen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hin-
weise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, , Um-
weltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gﬁtmﬁag Abgrﬁfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei An-
derungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom
Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst nach
einer Neufreigabe durch die zustdndigen Abteilungen des TDC erfolgen.
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Lagerung :  Vor Frost und starker Sonneneinstrahlung schiitzen.

Gefahrstoff-

Verordnung : Material-Nr ;B 044 0860 B 046 0860
Gefahrstoff : Phosphorsdure Schwefelsdure
Gefahrenbezeichnung  : é&tzend reizend
Gefahrensymbol : C Xi
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 34 R:36/38
Sicherheitsratschlige ¢ S:2-26-28 S: 2-26
Sicherheitsmerkblatt : Nr. 44 Nr. 44
Material-Nr : B041/2/3/5 0208 (fillt nicht unter die

Gefahrstoffverordnung)

Transport-

vorschriften : B 044 0860 . Klasse Ziffer
GG¥§E/ADR : 8 11¢
GGVE/RID : 8 11¢
ADNR H 11c
GGVSee/IMDG-Code : 8 Seite 8194
B 046 0860 Klasse Ziffer
GGVS/ADR : 8 1b
GGVE/RID : 8 1b
GGVSee/IMDG-Code : 8/I UN-Nr.2796

: B041/2/3/5 0860 Kein Gefahrgut im Sinne obiger Transportvorschriften.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten Vorschriften die
in delrll betreffenden Lindern giiltigen Gesetze und anderen Richtlinien zu
beachten.

Umwelt-

schutz : Wassergefihrdendes Material - "Beachte Betr.richtl. 460/, Punkt 3.9

Die anfallenden Abwisser sind iiber das Sammelsystem fiir chemische Abwisser
der Abwasseraufbereitungsanlage zuzufiihren.

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
rbotene Materi ile - (Siehe QU 000 001)
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