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o 4 MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: Q
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ADAM OPEL :
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 16.12.1968

Material-
Bezeichnung : Latex-Streichmasse

Verwendung . Zum Einstreichen von Glasgeweben B 040 0660 (1 mm dick) fiir
die Herstellung von Abwicklungen in der Modellschreinerei.

Die Anwendung erfolgt unverdinnt.

Allgemeine

Beschreibung : Hellblaue, nach Ammoniak riechende, mittelviskose Masse auf
Naturkautschukbasis, mit folgenden Kenndaten:
Dichte +20 °C kg/dm?: 1,00 + 0,05

FestkOrperanteil
(2 h 120 °C) Gew.-%: 62 +1

Fliichtige Anteile
{Wasser-Amine) Gew.-%: 38 +1

Asche {+800 °C) Gew.-%: max. 0,3

Anforderungen : Die Latex-Streichmasse muB flr vorgenannten Verwendungszweck
geeignet sein.

Das Material soll homogen sein und darf bei Durchgabe durch
ein Sieb (0,8 mm Maschenweite) keine Riickstdnde aufweisen.
Viskositdt

(DIN 53 211, 8 mm) s: 17 + 2

Durchtrocknung h: 1 bis 2

ProzeB-Abteilung

x | Anlieferung : Per kg, B 041 0866 in Plastikeimern mit 4,5 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieférung
deutlich sichtbar anzubringen.

X | Hinweis flir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemiB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erflillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
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Lagerung : Bei einer Temperatur von 23 °C + 5 K.
Vor Frost schiitzen!

Lagerungs-
stabilitdt : Max. 6 Monate

L | Unweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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