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ADAM OPEL _ Nr. B 040 0868

Ak tiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: E
OFEL ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : Korrosionsschutzmittel fiir Trinkwassersysteme
Verwendung : Als Zusatzmittel zum Trinkwasser (z. B. in Duschriumen) des
Werkes Bochum zur Verhiitung von Korrosion und Steinbildung in
den Leitungen.
Geei gnet fiir Wasser bis 12 °dH.
Allgemeine
Beschreibung : WeiRes Pulver auf Basis von Alkali-Poly-Phosphaten und
-Silicaten
Kenndaten:
Schiit tgewi cht kg/dn3: 0,815 bis 0,825
pH-Wert einer ! Zigen Ldsung + 11,5 bis 12,5
Phosphatanteil (P,05) Gew.-%: 40 bis 50
Silicatanteil (S5i0,) Gew.-%: 5 bis 10
Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung

1.1 Reinheit

1.2 Loslichkeit : Mindestens 15 Gew.-7% in Wasser bei 20 °C.

2.0 Bei der Verarbeitung

: Frei von Verunreinigungen und Verklumpungen

Eine leichte Triibung ist erlaubt, darf jedoch
keinen EinfluB auf die Dosierfdhigkeit und
Wirksamkeit des Produktes haben.

2.1 Einsatzkonzentration und
Verhalten gegen Mikro-
organismen ¢ Max. 10 mg/1

2.2 Verhalten gegeniiber
Hirtebildnern

2.3 Verhalten gegeniiber
Schwernetallen t Durch Komplexierung Verhinderung der Ausfdl-

‘In dieser Konzentration muB ein Keimbefall
zuverldssig verhindert werden.

Die Zudosierung erfolgt iiber eine Dosieranlage
der Fa. Crohe mittels einer 8 Zigen Stamm—
16sung.

Stabilisierung der Hirtebildner durch Ausnut-
zung des Threshold-Effektes im Bereich bis

65 %, so daB Steinablagerungen zuverlidssig
verhindert werden.

lung von Hirtebildnern. Sollte die Stabilisie-
rungsgrenze iiberschritten werden, diirfen die
Ausfdllungen nur amorphen Charakter haben.

ind.
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ADAM OPEL Nr.: B 040 0868
'@- Aktiengeselischaft MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: £
OPEL

ProzeB-Abteilung Blatt: 2 L

2.5 Sonstiges

Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten :

Unfallverhiitung

2.4 Rorrosionsschutz : Guter Langzeit-Korrosionsschutz in Stahl- und

verzinkten Stahlleitungen (iiber Monate kein
nennenswerter Materialabtrag).

: Das Material muB in Einsatzkonzentration der
Trinkwasseraufbereitungsverordnung entspre-

chen.
B 041 0868, per kg in 25-kg-Kunststoffsdcken

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen. :

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstéindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation emittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Beachte Unfallverhiitungsvorschrift, Anhang 2, Punkt 4.8

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff ¢ Nicht kennzeichnungspflichtig gemd3R ArbStoffv
Gefahrenbezeichnung : (Reizend)
Gefahrensymbol + (X1)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 36/37/38
Sicherheitsratschldge : Sz 36/37/39
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
N Punkt 309
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
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