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Ak tiengesellschaft

x | Material-
Bezeichnung : Polyesterspachtel

x | Verwendung - B 041 0870 in der Modellschreinerei zur Reparatur an Plastik-
abgiissen und an Urmodellen gemdB ProzeB-Spezifi-
kation Nr. 955.

B 042 0870 Hirter flir beide Polyesterspachtel, sowie fir
Leguval-Reparaturharz B 040 0801.

B 043 0870 in der Modellschreinerei und im PEK-Versuchsbau
zur Reparatur an Ur- und GieBmodellen gemd Pro-
zeR-Spezifikation Nr. 955.

Die Materialien werden grundsitzlich als Arbeitspackungen,
bestehend aus Polyesterspachtel und Hirter, angeliefert.

Fiir zusitzlichen Bedarf kann der Hirter unter der Material-
Nummer B 042 0870 separat bezogen werden.

x | Allgemeine
Beschreibung : Pastdses ldsungsmittelfreies Iweikomponentenmaterial mit
typischem Geruch.

Basis Festk@rperanteil Asche
2 h 105 0C 30 min 800 OC
Polyestersp. Paste unges. 93 + 1 61 +1

B 041 0870 Polyesterharze

3 marron eingefirbt
[
2 Harter rote Paste organ. 59 +1 unter 1
2 B 042 0870 Peroxide '
g Polyestersp. beige Paste unges. 90,5+ 1 63,5+ 1
B 043 0870 Polyesterharze
Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Reinheit : Beide Komponenten miissen homogen sein und
diirfen keine Einschliisse enthalten, die
den Arbeitsgang behindern.
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Haftfldchen : Holz, Metall, PUR-Hartschaum
X 2.2 Mischungsverhdltnis ; 2.21 B 041 0870
100 Gew.-T. Polyesterspachtel
2 Gew,-T. Harter
2.22 B 043 0870
100 Gew.-T. Polyesterspachtel
2 Gew.-T. Hérter
glx 2.3 Topfzeiten : Mischung 2.21 4 bis 6 min bei 20 OC + 2 K
: Mischung 2.22 4 bis 6 min bei 20 OC + 2 K
2 2.4 Aushdrtezeit : 15 bis 30 min
: yap: 7
coa ] e B 2 T
sb g|x | gedndert 27.03.87 M. Wittig H. Fenkl + Gebauer
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3.0 Eigenschaften nach der Verarbeitung
3.1 Haftung : Gute Haftung auf Haftfldchen
gem. Punkt 2.1
3.2 Bearbeitbarkeit : Gut bearbeitbar mit allen Holzbearbei-
tungswerkzeugen
x | Anlieferung : Per Stiick, B 041 0870 in Arbeitspackungen mit 1,95 kg
Polyesterspachtel und 50 g Harter
B 042 0870 in Tuben a 50 g
B 043 0870 in Arbeitspackungen mit 1,95 kg
Polyesterspachtel und 50 g Harter
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
Hinweis fir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysen-
werte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehen-
den Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz
mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priufbericht beizufiigen,
aus dem die gemdB Abpriifung nach Materijal-Spezifikation
ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
: Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
§ dafir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
T Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
2 entspricht. Diese Garantie muf3 unaufgefordert bei jeder
% Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
N Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis bestidtigt
a werden.
Lagerung : Bei max. 25 OC, nicht unter -5 °C.
Lagerfahigkeit: Mind. 6 Monate
Gefahrklasse : Keine
x | Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrenbezeichnung : (reizend)
Gefahrensymbol : (Xi)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 10-36/37/38
Sicherheitsratschldge : S: 7-16/36/37/39
Unfall-
verhiitung : Es sind die gewerbehygienischen Varschriften beim Umgang mit
Polyester- und Epoxidharzen zu beachten.
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Materjal - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
~ Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
- (siehe Riickstdndeverzeichnis)
S Verbotene
o Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
: 1K, gL Gl
b ¢ix gedndert 27.03.87 M. Wittig H. Fenkl M.l Gebauer
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