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Material-

Bezeichnung :  Entschiumer

Verwendung : 1. Zur Schaumreduzierung in Kiihimittel- und Waschanlagen.

2. Zur Dampfung des Schaumverhaltens in Koagulieranlagen und
Spritzstanden.

3. Als Entschdumer in Abwasserbehandlungsanlagen.

Allgemeine
Beschreibung : Hellgelbe, viskose Flussigkeit
Basis: Gemisch aus Kohlenwasserstoffen, Polyglykol, Glykole,
organische Séaure, Saurederivate, Mineralble, Fette,
Wachse, Fettsdureester und Tenside.
Dichte (+20°C) ka/l : 0,830 bis 0,960
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot :  Stoffe, die Lackierstérungen verursachen.

z. B. Silicone
1.2 Homogenitét :  Keine Sedimentation oder Phasentrennung
1.3 Reinheit . Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Einsatzkonzentration :  Als Konzentrat bzw. in geeigneter Verdiinnung mit
Wasser.
Anwendungskonzentration: 1-100 ml pro m? bei
kontunierlicher bzw. manueller Dosierung.

2.2 Dosierung . Die optimale Dosiermenge und Dosierstelle ist vom
Lieferanten zu ermitteln.

2.3 Wirkungsweise . Muss schon bestehenden Schaum reduzieren bzw.
zerst6ren und gleichzeitig neue Schaumbildung
verhindern.

3.0  Anforderungen nach der Verwendung: keine

Uberarbeitet 04-OC-2000 B. Schafelﬁt/ H. Fenkl . KeRler

Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
MATSPEZ1 / Revision: 1 p:\tde\melinfoipa\pc_vorlatechnik\matspez1.doc / 25.01.1999 / X.-H. Seibel
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:40:44 2016
Full document details: OPEL B 040 0873 2000


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0873-2000
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0873-2000

Nummer: B 040 0873

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : F
Lackierung und Seite: 2 von 2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 08-FE-1965

Anlieferung : Perkg, B 0410873 in Hobbocks mit ca. 30 kg Inhalt
B 043 0873 in Fasser mit ca. 200 kg Inhalt
B 045 0873 in Container mit 600 bis 1.000 kg Inhalt
B 047 0873 in Fasser mit ca. 200 kg Inhalt (Opel Spanien)
B 048 0873 in Hobbocks mit ca. 30 kg Inhalt (Opel Spanien)

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuftigen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muss der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, dass die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muss unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Prifzeugnis bestéatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des ITEZ erfolgen. t

Material- :

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gliltige Betriebsrichtlinien und Technische

Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhitungsvor-

schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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