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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Lackabbeijzmittel, fliissig

Zum Abbeizen von eingebrannten und nicht eingebrannten
Lackiermaterialien aller Art im Tauchverfahren

Sauer reagierende Flussigkeit auf der Basis HKW-freier organi-
scher und anorganischer Verbindungen

Kenndaten - Dichte 20°C kg/dm®: 1,0 bis 1,1
pH Wert: > 1
Geruch: leicht stechend

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anligferung

1.1 Verwendungsverbot : Halogenierte Kohlenwasserstoffe
Nitrite: Benzol
1.2 Homogenitét : 2 Phasensystem ist erlaubt, wobei die Deck-
schicht als Geruchsverhinderer wirken kann B
1.3 Reinheit : Frei von Konglomeraten und festen Stoffen
1.4 Gefahrklasse VBF : Deckschicht A-lll, erlaubt

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Verarbeitbarkeit : Im Originalzustand bei Temperaturen bis

45°C ohne Ausféllungen von Bestandteilen
des Abbeizers

2.2 Anwendungsparameter

2.21 Konzentration : Anlieferungskonzentration
2.22 'Temperatur : %leich Raumtemperatur.
ur VergréRerung der Reaktionsgeschwindig-
keit mu Erhéhung
bis auf 45°C méglich sein, ohne daR Eigen-
reaktionen der Chemikalien auftreten.
2.23 Behandelbare
Werkstoffe : Stahl, Zink (unter Beobachtung) und
Aluminium; entsprechende Inhibition ist ein-
zubauen.
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2.24 Entfernbare Lack-
schichten : Die Lackschichten mussen frei von fettigen
Bestandteilen sein. Alle g&ngigen Lack-
systeme, auch Epoxi-PU- und Elpo-Lacke,
sowohl frisch als auch eingebrannt, mussen
bei RT entfernbar sein.
i 2.25 Einwirkdauer : nicht definiert , bis mehrere Stunden erlaubt

2.26 Loslichkeit in Wasser Die untere ,Arbeitsschicht® muf in jedem
. Verhéltnis in Wasser mischbar sein.
2.27 Entfembarkeit der

geloésten Lackschichten: MuR mit Wasser und Hochdruck bis 12 bar
gegeben sein

2.28 Geruchsverhalten : leicht stechender Geruch erlaubt
Atemschutzforderung nicht zuléssig

2.29 Arbeitsbehalter : Forderung nach Edelstahl zuldssig

2.30 Abfallbeseitigung : Verbrauchte Bader sind einer Sonder-

behandlung z. B. Verbrennung zuzufGhren

Splilwasser mussen Uber das System far
Slhaltige Abwasser entsorgbar sein.

Anlieferung : B 041 0486 in Ein- oder Mehrweggebinden mit 30 kg Inhait.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen. .

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstéandig ausgeflllte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787)

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gemal Abpru-
fl._xng nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind. .

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir tberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erflllt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten
Prifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen
des TDC erfoigen.
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