ADAMOPEL - Nt.: B 040 0875
'@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: F
DFEL  ProzeR-Abteilung Blett: 1

Material-
Bezeichnupg t Kaltspritzentfettungsmittel fiir GuBteile

Verwendung 1 Als Kaltspritzentfettungsmittel in einer Anwendungskonzen-
tration von 1 bis 1,5 & in Hochdruckspritzanlagen (Spritz-~
dridcke zwischen 300 und 900 kPa) fiir Guf- und Alu-Teile
(Zylinderbldcke, Zylinderkdpfe usw.).

x |Allgemeine
Beschreibung ¢ Alkalisches Reinigungsprodukt in homogener Pulverform mit
. folgenden physikalischen Richtwerten:

Zusammensetzung

Natriumcarbonat

(ber. als 002) Gew.-%: 15 bis 24
Natriumphosphat

(ber. als ons) Gew.=-%: 3 bis 12,5
Natriumsilikat

(ber. als SiOz) Gew.-%: 5 bis 13
Wasser Gew.—%: 1 bis 40
WAS Gew.-%: 3 bis 4
Schittdichte g/1l: 800 bis 900

Alkalitdt (ber. als NaOH)
Phen.=-Wert Gew.-%: 20 bis 33
Meth.~-Wert Gew.-%: 43 bis 60

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Homogenitit t Das Material darf bei trockener Lagerung
! nicht klumpen oder sich entmischen.
l 1.2 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und unléslichen
! Bestandteilen.
‘ 1.3 Nitritgehalt : Frei
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- ADAMOPEL - _ N : B 040 0E7,
? :’9- Akiirngeselischaft Material-Spezifikation Gruppe:  F

; HMrEL Puozed-Abteilung Blai: 2

. ! 2.0 Eicenschaften bei der Verarbeitung

; Bei Einsg:zkonzentrationen von 1 bis 1,5 % in Gebrauchswasser von
2 bis 20 dH wird das Kaltspritzentfettungsmittel mit Spritzdricken
von 300 bis 900 kPa, je nach Prozebd, einge'sev.zt_.

! 2.1 ubslichkait : Das Produkt muf sich leicht in Gebrauchs
i wasser ldsen.

Emulgierverhalten mit Ol Abscheidung von 61 und Fett auf der Bad-

! oberfliche (keine Emulgierung).

Prifmethode: 1/2 h Rihren beli Einsatzkon
zentration und -temperatur
unter Zusatz von 10 & Hydra':'.
4L B 440 0030 uné 10 % Zieh '
fett B 441 0089

Forderung : Keins Einemulgierung '

o]
.
N

Bel Einsatzkonzentration kein Angriff
auf Aluminium.

2,3 Angriff auf Aluminium

2.4 Schaumverhalten
(bei +20 und +45 C) : Kein stodrendexr Schaum (Methode A-14)

2.5 Reinigungswirkung : Bei genannter Einsatzkonzentration gutes
Ablésen von Ol und Fett in 2C bis 60 s.

2,6 Badflhrung : Die Konzentrationshaltung muf konstant
durch Titration mdg .ch sein (Methode
ist angegeben).

1.7 Korsosionagchuey ¢ Bei Lagerung d=* Te Le in geschlossenen
| Raumen +23°C + S K 1§ max. 70 # Luft-
{ . feuchtigkeit: Keiie Korrosion in i44 h.
g Prifmethode: A~17 (vergieichende priifurj
i wit Aem vetriebl. Materic):

:3.0 Verhalten im Fertigungsablauf
i

—— s mm— rm— -

Nach dem Reinigungsvorgang erfolgt je nach Einrichtung sine Konsatrvieruny.

\ 3.1 Spalt- und Trennvermégen : Die Trennung muB in den vorxhandenen Trenn-
anlagen aller Werke mdglich sein (chemische
Spaltung mittels Fe=-III~-Sulfat und nach-

folgender Sedimentation oder Elektrofl-»- .
tation) und darf den GesamtprozeB nicht I
stdrend beeinflussen. - d

— - ———
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