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Material-

Bezeichnung : Lackentferner

Verwendung : Bei starken Verschmutzungen der Hinde und von anderen Korperteilen von
Werksangehdrigen in den Abteilungen Modellschreinerei und Styling, die mit
Mehrkomponentenharzen in Kontakt stehen sowie zum Reinigen von
lackverschmutzten Hénden.

Ir7119’5 -; 9Z7 als Kundendienstmaterial unter der Teil-Nr. 90 017 998 bzw. Kat.-Nr.
1 . :

Die Ausgabe erfolgt gemiB Betriebsrichtlinie Nr. 313 der Personal- und
Sozialleitung.

Anwendung : Keine Verdiinnung benutzen, Hinde nicht mit Wasser anfeuchten. Die
beschmutzten Hautpartien mit unverdiinntem Lackentferner einreiben bis sich
die Verschmutzung abgeltst hat. Wenig Wasser zugeben und weiterwaschen.
Mit viel Wasser Schmutz und Waschmittelreste griindlich abwaschen und dann
abtrocknen.

Anfgrdgmhgen

" Flisssiges hautschonendes Spezial-Reinigungsmittel bei Verschmutzungen durch
Mehrkompgnentenharze und Lacke.

Dichtg#+20° C kg/dm* 1,02 + 0,005
- Dicarbonsaureester Gew.-%: 55 % 2

Tensidgehalt Gew.-%: 45 %2

Anlieferung  : Per Stiick, B 041 0876 in Flaschen mit 250 ml Inhalt
Per kg, B 042 0876 in Gebinden mit 10 kg Inhalt ,
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar f
anzubringen.
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Hinweis fiir

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, minimalen und
maximalen chem. physikal. Analysenwerte, Lagerbedingungen, genauen
Hinweisen zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV,
Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die geméB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Umweltschutz @ V n rial-Bestandtei - (siehe QU 000 001)
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