Nr.: B 040 0881

ADAMOQPEL
e' Aktiengesellschat Material-Spezifikation Gruppe: B
DFEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 1
Material~
Bezeichnung : Schutzfett
Verwendung ¢ Produktiv; nach Konstruktionszeichnung und stidckliste.
Allgemeine
Beschreibung ¢ Wasserbestdndiges Fett auf Lithiumseifen-Basis.
Anforderungen : Seife und 8l dirfen sich beil Temperaturen um 50°C. auch bei

lé&ngerem Lagern, nicht trennen. Bei offenem Stehen darf
das Fett nicht hart werden. Schleifende Bestandteile und
feste Fremdstoffe diirfen nicht vorhanden sein.

Konsistenz

(DIN 51 818) NLGI-K1.:

Ruhpenetration

(DIN 51 804) 0,1 mm:

Walkpenetration

(DIN 51 804) 0,1 mm:

Tropfpunkt °

(DIN 51 801) C:

Seifenbasis :
Gehalt (Spitz u. HSnig) Gew.-%:

Olbasis - s

Gehalt (Spitz u. Honig) Gew.-%:

Verhalten gegenfiber Wasser
(DIN 51 807)

Sulfatasche
({DIN 51 803) Gew.-%:

*»

Gummiquellung nach 120 h bei +70°%¢
Démpfungsring 2875 705 Vol.-%:
Dampfungsring 2874 014 Vol.-~%:

-2 -

3

220 bis 250

220 bis 250

Uber +180

Lithium
14 bis 16

Mineraldl

84 bis 86

la-290

Unter 4

Max. 30
Max. 30

ind.| Anderungen:

Geandert und geprift f Datum:

Erstausgabe: 10.05.1962
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ADAMOPEL Nr.: B 040 0881
Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: B
OPEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2 L

Anlieferung : Per Gewicht, in Hobbocks mit ca. 50 kg Inhalt - B 041 0881
in Fassern mit ca. 180 kg Inhalt - B 042 0881

Fiasser flir Bochum dlrfen keine Rollreifen haben und missen
einen Innendurchmesser von 560 mm haben.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die ge-
maf Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

| FGr den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir

; Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-

| schriften erfallt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
f Diese Garantie muBf unaufgefordert beli jeder Material-Lieferung

! durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.

. Gefahrklasse : Keine

 Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung —--. - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ricksté&ndeverzeichnis)

4N

2lnd.] Anderungen: Geandent und gepruft Datum: Erstausgabe: 13.11.1980
K& § || Blatt 2 neu Gefentigt: H. Schmﬁckerﬁ—
[ . [ ]
g . Geprift: H. Ackermann
/ - _
3 Abt.-Lsiter: R/ Berneke"
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