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\ }f Aktiengeselischaft MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: B
P - ProzeR-Abteilung Blart: 1
Material-
Bezeichnung t Mehrzweckpaste
Verwendung : Zur Schmierung der Tiirbremsen bei den Herstellerflrmen nach

Konstruktionszeichnung und Stiickliste.

Allgemeine
Beschreibung - : Schmierfett auf Basis Lithiumseife/Synthesedl, Calciumhydroxid.

Anforderungen : Bestindigkeit (nach 6 Mon.
Lagerung bei Temperaturen

bis +50 ©C) ¢ Kein Entmischen oder Verhirten
Verhalten gegeniiber
Kunststoffteilen ¢ Neutral
Farbe : KHell
Konsistenz
(DIN 51 818) NLGI-Kl.: 3
Tropfpunkt
(DIN 51 801) °C: Uber 220
Olgehalt Gew.-%: 42 bis 48
Anilinpunkt
(DIN 51 775) °c: Mind. +100
Viskositdt bei +40 °C
(DIN 51 562) mm2/s: 30 bis 55
Seifenbasis ¢ Lithium
Seifengehalt Gew.-%Z: 12 bis 18

Fiill- und Festschmierstoff : Calciumhydroxid

Fill- und Festschmierstoff-
gehalt Gew.-Z: 40 bis 45

VRKA-SchweiBkraft
(DIN 51 350/4) N: Uber 4 000

Korrosionsschutzverhalten

{DIN 51 802) Korr.-grad: Max. 0 - 1
verschirft mit
3 Gew.-Ziger NaCl-

Losung Korr.—-grad: Max. 1 - 2
o
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g Ind. Anderungen Geandert und geprift Datum Erstausgabe: 11.08.1981 ,
ske S Uberarbeitet H. Schmicker 11.05.82 Gefertit: H. Schmiicker i?
E Gepriift: H. Ackermann a;.
w
H Abt.Leiter: M. Gebaue%&/
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ADAMOPEL Nr.: B 040 0882
Ak tiengesellschaft MATERTIAL-SPEZ1FIKATION Gruppe: B
ProzeR-Abteilung Blatt: 2L

Wasserbestdndigkeit
(DIN 51 507) Bewertungsstufe: Max. 1 ~ 90

Ulabscheidung (DIN 51 817)
40 °C X Gew.-2: Max. 0,5
40 °C N Gew.-Z: Max. 0,8

Kdlteverhalten (DB-Riihrtest)
rihrbar bis °C: mind. -25

Per Gewicht, B 041 0882 - beim Teile-Hersteller

Anlieferung

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Cebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
Hinweis fir
Lieferanten

s

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten WertLe
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
tibernchmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schrifrlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Gefahrklasse : Keine
Lagerfiahigkeit : Mind. 6 Monate

Unwel tschutz : Wassergefihrdendes Material -~ Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte B3etr.richtl 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
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