ADAMOPEL Nr.: B 040 0884
Aktiengesalischatt Material-Spezifikation Gruppe: B
OPEL  ProzeB-Abteilung Blan: 1

Material-

Bezeichnunq : Traggelenkfett

Verwendung i Zur Schmierung der Trag- und Pdhrungsgelenke sowie der Spur-

- stangen bel den Berstellerfirmen und be! Reparaturen in der
Produktions~Abteilung.

Allgemeine

Beschreibung t Schoierfett auf Lithiumseifenbasis/Mineraldl mit einer
organischen Bleiverbindung.

Anforderungen : Bel offenex Stehen darf das Fett nicht hart werden.
Gegenlber Kunststoffteilen (Vulkulan und Delrin), mit denen
es 1n Berlhrung komat, muf es indifferent sein.

Farbe : ungefdrbt
Konsistenz (DIN 51 818) NLGI-Klasse: 2 bis 3
Ruhpenetration (DIN 51 804) 0,1 mm: 230 bis 280
Tropfpunkt (DI 51 801) °c: dber +175
lleutralisationszahl
(DIN S1 B09) mgKOH/g: O bis 2,5 alkalisch
Sulfatasche chne Blel
{DIN 51 803) Gew.-%: 2,0 bis 2,5
Dickungsmittel Gew.-%: 10 bis 14
Basis Lithiumseife
Olgehalt Gew.-%: 83 bis 90
Basis Mineraldl u. org.
Bleiverbindung
Dichte bei +20°C )
(DIN 51 757) kg/dm™: 0,870 bis 0,900
Viskositdt (DIN 51 562) ’
bei +20°%¢ rm®/s: 170 bis 409
o 2 (23 bis 52°E)
bel +50°C .. em”/s: 35 bis 60 °
(4,7 bts 7,9°E)
SAE Viskositartsklasse
(DIN 51 511) 20
Stockpunkt (DIN 51 583) °c: unter -23°c
Brechzahl (DIN 51 423) : unter 1,500
Anilinpunkt (DIN 51 775) °C: dber +102
< -2-
Elnd. Anderungen: Geandert und gepruft | Datum: Erstausgabe: 28.13.19483
Y L Nl o 4 A T
Ka § Gberarbeitet H. Schzicker 10.12,1976 Gefentigt: 4{ ..h:'uckern
é Geprift: B. Ackerma
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e ADAMOPEL Nr.: B 040 0884

Aktiengesallschaft Material-Spezifikation Gruppe: 3
OPEL - ProzeB-Abteilung ‘ Blart:

EP- und Kecrrosions-

schutzzusitze Gew.-\: gefordert
Natriumnitrit (NaNO_) Gew,.-%: vollkormen frei
Blei-organische Verglndunq Gew,-\: gefordert
:i::phoz } als Zn DDP Gew.=-\: zulissgig

Flll- und Festschnierstoffe Gew.-A: vollkoz—en frei

Wassergehalt (DIN 51 532) Gew.-\: unter 0,5

Feste Frecdstoffe (DIN 51 B13) Gew.-%\: vollko=mzen frei

VKA-Schweilkraft (DIN 51 350) N: mind. 2200
Korrosicnsschutzeigenschaft
(DIN 51 802) Korrosionsgrad : rax. |
Wasserbestandigkeit
{DIN 51 807) Bewertungsstufe: rax. 1 b - 50
Olabscheidung (DIN 51 B17) Gew.-%: rax. 6 N

Anlieferung : per Gewicht, in Hokbocks mit ca. 25 kg Inhalt - B 031 O8R4

in Hobbocks mit ca. 50 kg Inhalt - B 042 0884

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen. '

Hinweis far Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten :+ verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minirmalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufilgen, aus dem die ge-
maf Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf nuf der Lieferant die Verantwortung dafir
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-vor-
schriften erfdllt und dem frelgegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie mu3 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einen beigefligten Prifzeugnis bestitigt werden.

keine

Gefahrklasse

Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,

Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 122
E Ind.[ Anderungen: Geanden und gepruft Datum: Erstausgabe: 28, 3.1963
k3 & dberarbeitet H. Schomicker 10:12. 1976 Gefeniar: “ﬁ’g:mf; .
E Geprift: H. Ackerman®;
3 Abt.-Leiter: Af?(égf%é e

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:41:31 2016
Full document details: OPEL B 040 0884 1976


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0884-1976
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0884-1976

