ADAMOPEL Nr.: B 040 0886
‘e' Aktiengesellschatt Material-Spezifikation Gruppe: B
OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Material-
Bezeichnung ¢ Lithiumseifanfett
Verwendung ¢ Zum Befetten von Teilsn in der Fahrzeugfertigung und
bei Teile-lLieferanten; (nach xonstzuktionszeichnunq
und Stlckliste).
Allgemeine
Beschreibung i Schrierfett
nit oder ohne organische Zusitze
Anforderungen : Das Fett rmuf innig verxmischt sein und darf bel offenex
Stehen nicht hart werden.
Beschaffenhelt : glatt
Seifenbasis Lithium
Olbasis : Mineralsl
Farbton ungefirbt
Konsistenz
(DIN 51 B818) NLGI-Klasse: 2 bis 3
Konuspentetration
(DIN 51 BO4 Blatt 1)
Ruhpenetration 0,1 mm: 230 bis 280
Walkpenetration ©,1 mm: 230 bis 290
Tropfpunkt
(DIN 51 801) °C: Min. 175
Neutralisatlonszahl -
(DIN 51 809) mgKOH/g: 2,0 sauer bis
3,0 alkalisch
Wasserbestandigkelit
(DIN 51 807) : Max. 1 b - 20
Ulabscheldung
(DIN 51 817) Gew.-%: Max 5
_ Wasser
(DIN 51 777) Gew.-%: Max. 0,5
Fill- u. Festschmierstoffe : nicht zuldassig
Feste Fremdstoffe
(DIN 51 813) mg/kg: frei
EP- u. Korrosionsschutzzusitze : zuldssig
Korrosionsgrad
(DIN 51 802) : Max. 2
Kilteverhalten °
(DB Rlhrtest) ridhrbar bis C: Mind. -30
3
':'_‘ ind.| Anderungen: Geandert und gepruft Datum: Erstausgabe: 26.8.1976
g . )
X3d § Gefenigt: 7H.. Ackermann
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_@ ADAMOPEL Nr.: B 040 0886

Aktiengesalischaft Material-Spezifikation Gruppe: B
. BPFTL  ProzeB-Abteilung Blart:

Anlieferung : per Gewicht, bei den Teile-Lieferanten - B 041 0886
Lagerung im Baﬁsc nur auf besondere Anforderung.

Die ‘bpel-HAtetial—Nz. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fidr Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angjabe der Material-
Basis, minimalen und caxizalen chez. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Einweise zu allen bestehenien Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuflgen, aus dex die ge-
=43 Abprifung nach Material-Spezifikaticn erzittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind,

Fir den Serienbedarf mu8 der Lieferant die Verantwsrtun: dafir
Qbernehmen, da8 die gelieferte Ware die Opel-Materlal-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspriche.
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oler

auf einem beigefilgten Prifzeugnis bestidtigt werden,

Gefahrklasse : Keine

UnwWweltschutz : Wassergefdhrdendes Materlal - Beachte Betr.richtl. 204/6
: Punkt 1.9

Abfallbeseltigung - Beachte Betr.richtl. 122

Ind.| Anderungen: Geanden und gepruht Datum: | Erstausgabe: 26.8.1976
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