3 ADAMOPEL Nr.: 8 040 0888
‘@' Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: B
OPEL  Prozef’-Abteilung Blatt: i
Material-
Bezeichnung Kreuzgelenkfett
Verwendung 2ur Schmierung der Kreuzgelenke
(nach Konstruktionszeichnung und Stilckliste)
i Allgemeine
i Beschreibung Schmierfett,
; auf Lithiumseifen-Basis
Mineraldl-Raffinat ohne Fillstoffe
Anforderungen Seife und Ol didrfen sich bei Temperaturen um +50°C, auch bei
langerem Lagern, nicht trennen.
Bei offenem Stehen darf das Fett nicht hart werden.
Schleifende Bestandteile und feste Fremdstoffe didrfen nicht
vorhanden sein. )
Das Fett muB in seiner Struktur kurzfaserig sein und beim
Befetten der Kreuzgelenke dirfen sich keine Fettfdden bilden.
|
| Konsistenz
‘ (DIN 51 818) NLGI-Klasse: I
Ruhpenetration
(DIN 51 B804) O,! mm: 280 bis 310
Walkpenetration
(DIN 51 804) C,1 mm: 300 bis 340
Tropfpunkt (DIN 51 801) °c: aber +170
? Neutralisationszahl
; ({DIN 51 809) mgKOH/g: unter 3,0
Blbasis : Mineraldl
Gehalt Gew.-%: 84 bis 87
Stockpunkt oC: unter -20
Seifen-Basis : Lithium
Gehalt Gew.-%: 13 bis 16
Flllstoffe Gew.-%: O
EP- u. Korrosionsschutz-
zusdtze : zuldssig
Sulfatasche
(DIN 51 575) Gew.-%: 2,0 bis 3,5
Wasserbestdndigkeit
(DIN 51 807) Bewertungsstufe: 1 b - 50
Haftfahigkeit (Opel 4211) N: f{ber 1,8
i
! E -2 -
z ind.| Anderungen: Gedndert und gepriift Datum: Erstausgabe: 12,2,1962
Ka § Uberarbeitet W. Jost 18,1.1977 Gefertigt: W. Jost, -
3
E Gepriift: H. Ackermann _ .
E | 24 J . A
S Abt.-Leiter: R, BeZneika:
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B ADAM OPEL _ Nr.: 8 040 0868
& Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe
- OFEL  Prozel-Abteilung Blatt: 2 L
1 Anlieferung : Per Gewicht, in Féssern mit ca. 180 kg Inhalt - B 04! Of<g
in 50 kg-Einweggebinden - B 042 0888

Die Fasser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
socrgsam Zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fdr Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten : verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem die
gemdf Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fdr den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiar
Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht,
Diese Garantie muB unaufgefordert bel jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefligten Prifzeugnis bestdtigt werden.

Gefahrklasse : Keine
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung ~ Beachte Betr.richtl. 440
[
'i I_F_d. Anderungen: Geidnder und gepriift Datum: Erstausgabe: 12.2.1962 o
KQ 8 ih beitet W. Jost 18.1,1977 g
g erarbeite os 1.1 Gefenigt: W, Jost
E
z Gepriift: H, Ackermanas ~
z . A -
o Abt.- Leiter: R. BeTneke
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