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Material-

Bezeichnung

Verwendung

: HD Motorendl

: B 041 0900, B 043 0900 Zur Befiillung beim Olwechsel und als

Allgemeine

Beschreibung

Nachfiillél in Kundendienstwerkstatten fur Otto- und Dieselmotoren.

B 042 0900, Zur Befilllung von Versuchs-Ottomotoren in der Abtei-
lung Motorenversuch.

Als Referenzol zum Abprifen von Elastomeren und sonstigen Dich-
tungswerkstoffen nach Priifvorschrift GME L 0004.

: Handelsiibliche Mehrbereichsole, die die in der Betriebsanieitung
gestellten Forderungen der Leistungstests gemafR den Klassifikatio-
nen ACEA und API erflilen.

Anforderungen Fir Ottomotoren

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

ACEA A2-96 oder ACEA A3-96, APl SG; AP SH oder API SJ.
Kombinationen wie z.B. ACEA A2-96/B2-96, APl SG/CD; ACEA A3-
96/B2-96, API SH/CD sind zulassig.

Fir Dieselmotoren

ACEA B2-96 oder ACEA B3-86, API CD oder API CE.
Kombinationen wie z.B. ACEA A2-96/B2-96, APl SG/CD; ACEA A3-
96/B3-96, AP! SH/CE sind zulassig.

B 041 0900 —Gebindegrélen- und Art werden von Kundendienstwerkstit-
ten festgelegt.

B 042 0900 —in Fassern mit ca. 180kg Inhalt.

B 043 0900 —in Fassern mit ca. 180kg Inhalt.

Die Fasser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend sorgsam zu
behandeln.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich

_sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

' vollstandig ausgefullte VDA-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.

(VDA-Blatt 4787).

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Flr den Serienbedarf mul der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, dal} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materiais darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC erfol-

gen.
Lagerung : gemal VLwF
Gefahrklasse : Keine (VbF)
Unfall
verhiitung . siehe Sicherheitsdateblatt
Gefahrstoff-
verordnung  : Nicht kennzeichnungspflichtig gemaR GefStoffv
Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440 (siehe Riick-
stédndeverzeichnis)
Altdlkategorie 1

Nur mit Altdlen nach §2, Satz 1 Altél-
VO vermischen

Verbotene Material-Bestandteile siehe techn. Lieferbedingungen fiir
Werkstoffe (QU 000 ...)

Transport- |
vorschriften  : nicht reglementiert
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fir die angefithrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
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