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Material-
Bezeichnung t Wasseraufbereitungsmittel
Verwendung ! Als Zusatz in Kilhlkreislaufsystemen zur Restenthidrtung des
Kreislaufwassers und zum Rorrosionsschutz der Anlagen,
vornehmlich in der Kesselanlage, Bochum, Werk II
Allgemeine
Beschreibung ¢ B 041 u. B 042 0901 WdBrige Ldsung einer Kombination von
Hirtestabilisatoren und
Korrosionachutzinhibitoren
B 043 0901 B8alzgemisch versch.
Poly-Phosphorverbindungen
Basis: Zinkorganische Verbindungen oder organische und
anorganische Phosphorverbindungen
Anforderungen
1.0 Anlieferungszustand
1.1 Wassermischbarkeit
B 041 u. B 042 0901 : MuB in jedem VerhZltnis gegeben sein
B 043 0901 t bis 185 g/1
-] 1.2 Viskositdt cP: Max. 25
=3
g 1.3 Stockpunkt OC: Unter -5
g
§ 2.0 Eigenschaften beim Betriebseinsatz
& 2.1 Wirkungsweise : Verhinderung von Ausfillungen und Ablage-
rungen durch Stabilisierung der Hdrte-
bildner im Bereich bis pH 8 und Uberzie-
hen der beaufschlagten Anlagen mit einem
Korrosionsschutzfilm
2.2 Verhalten gegeniiber
Hiértebildnern : Stabilisierung der Hirtebildner bis zum
) Bereich 28 °dH
2.3 Chloridbestdndigkeit s Bis mind. 800 ppm
2.4 Korrosionsrate am Stahl ¢ Max. 0,2 mm/a
2.5 Ansatzkonzentration
B 041 u. B 042 0901 :+ 10 bis 40 mg/1
B 043 0901 : max. 7 mg/l
o 2.6 Badfithrung ! MuB titrimetrisch mbglich sein; Untersu-
s chungsmethode ist vom Lieferanten anzuge-
o ben.
2
o
o
g e
& Y
E M?M {, b ve
S Uberarbeitet 06.09.1984 H. Fenkl ' Gebauer
H Anderungsvermerk Datum Sachbearbeiter Abt.-Leiter
o
Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:42:08 2016
Full document details: OPEL B 040 09011984


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0901-1984
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0901-1984

-@- GM - Nummer: B 040 0901
orzs | MATERTAL-SPEZTFIKATIOR Gruppe! F

' Blatt: 2 L
ADAM OPEL
Aktiengesalischaft Erstausgabe: 18.11.1983
x| Anlieferung : per Gewicht, B 041 0901 in Einwegkanistern mit ca. 40 kg
Inhalt
B 042 0901 in Einwegfissern mit ca. 230 kg
Inhalt

B 043 0901 in Runststoffsdicken mit Papieriiber-—
zug mit 50 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefer-
ung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analy-
senwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich

sind.

Fiir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernchmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Mate-
rial-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-
Produkt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis
bestdtigt werden.

Unfallverhiitung : Saures Medium
Beachte UVV, Aphang 2, Punkt 76 (SHuren)

ProzeR-Abteilung
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