QT . Nummer: B 040 0904
% MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: F
) DPEL Blatt: 1
ADAMOPEL Erstausgabe: 11.02.1960
Aktiengesellschaft
Material-
Bezeichnung : Schutzwachsentferner
Verwendung : Zur Entfernung des Schutzwachses von konservierten Wagen
Allgemeine
Beschreibung : Gelblich-transparente Fliissigkeit auf der Basis von alipha-
tischen Rohlenwasserstoffen mit folgenden physikalischen
Daten: :
_ Dichte (+20 °C) kg/1: 0,800 bis 0,810
Brechungszahl (+20 °C) : 1,443 his 1,447
Emulgatorgehalt Gew.-%: 5 bis 10
Losungsmittelgehalt Gew.-%: 90 bis 95
Losungsmittelart : Testbenzin
Siedeverlauf
Siedebeginn °C: 180
Siedeende ec: 210
Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Verwendungsverbot : Benzol
-]
H 1.2 Flammpunkt nach VbF OC: +55 his +100
E:
é 1.3 Homogenitdt t Das Material darf sich nicht in Phasen
§ auftrennen oder sedimentieren.
& 1.4 Reinheit * Frei von Verunreinigungen und festen
Stoffen
2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung
2.1 Lésefdhigkeit : Der auf den Wachsfilm gespritzte Wachs-—
entferner muB nach einer Einwirkzeit von
ca. 10 Minuten bewirken, daB sich der
Wachafilm mit warmem Wasser leicht und
restlos abspritzen l4Rt.
2.2 Vertrdglichkeit mit
Werkstoffen ¢ Der Wachsentferner darf Lackierungen bzw.
Runststoffe nicht angreifen.
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'@- ' Nummer: B 040 0904
OPEL MATERTAL-SPEZIFIRATIOR Gruppe! F

ADAM OPEL Blatt: 2 L
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 18.11.1983

Anlieferung per kg, B 042 0904 in Fdssern mit ca. 200 kg Inhalt
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir
Lieferanten Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kemndaten mit Angabe der Mate-
rial-Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analy-

‘ genwerte, Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen
bestehenden Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, Vv, Umwelt-
schutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht
beizufiigen, aus dem die gem#f Abpriifung nach Material-
Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich

' sind.

Fiir den Seriembedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Mate-
rial-Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-
Produkt entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei
jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk
auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestdtigt werden.

Gefahrklasse + A-III (VBF)
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% Unfallverhiitung -2 Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 20 (Benzine)
L
% Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
] Punkt 3.9
o
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstdndeverzeichnis)
]
-
o
2
('!
o
3
: ol 4%
£ f
H «C,va M
v ﬁlatt 2 L neu 18,11.83 H. M. Gottwald H. Fenkl ebauer
§ Anderungsvermerk Datum Sdchbearbeiter Gruppenfiihrer t.~-Leiter
C Documents
opyright by the ADAM OPEL AG i
pyright by Document Sharing Hub

Sun Sep 11 23:42:27 2016
Full document details: OPEL B 040 0904 1984


http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0904-1984
http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-040-0904-1984

