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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

" Anforderungen

Handreiniger

Zum Reinigen der Hande bei hartnéckigsten und stark haftenden
Grobverschmutzungen.

Pastoser, |6se- und reibungsmittelhaltiger Handreiniger, mit
Hautschutzstoff.

Dichte +20 °C kg/dmé: ca. 0,99

pH-Wert (10 %ige Lsg.) : 6 bis 7

1. Der Reiniger darf keinen unangenehmen Geruch haben.

2. Der Reiniger mul3 mit Hautschutzstoff versehen sein.

3. Der Reiniger muB frei von schadigenden Begleitsubstanzen und allergisierenden Stoffen
sein, das enthaltene Lésungsmittel von toxikologisch problematischen Verunreinigungen,
wie z. Bsp. halogenierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Anlieferung : per Stiick, in Tuben mit 100 ml Inhalt

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis flir

Lieferanten : Beider Vorsteliung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefullte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem die gemaf Abpru-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich

sind.

Fir den Serienbedarf muB3 der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf3 die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf3 unaufgeforden bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefigten
Prafzeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-

rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.
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Lagerung Do-

Gefahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemafi GefStoffV
Umweltschutz: Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung " Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rucksténdeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
flr Werkstoffe (QU 000 ...)
Transport-
vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fir die angeflihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gtiltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
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