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-MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

. PVC-Klebeband bunt, 15 mm breit

. Als Abdeckband in der Zweifarbenlackierung.

. PVC-Klebeband mit untenstehenden Abmessungen und Farben.

Anforderungen :

Zur Kennzeichnung von Folienrollen, Werk Kaiserslautern.

Das PVC-Klebeband muR eine scharfe Begrenzungslinie bei der
Zweifarbenlackierung mit dem Decklack L 000 0252 ergehen. Der
Decklack darf das Klebeband nicht anldsen.

Das Klebeband darf an dem bei +90 °C + 3 K/30 min einge-
brannten Decklack keine nachteiligen Verdanderungen (An-
quellen, Anlosen und storende Klebstoffriickstdnde) ergeben.

Das PVC-Klebeband muB planparallel aufgehaspelt sein, um ein
genaues Aufbringen aus Abrollgerdten zu ermoglichen.

Gute Haftung auf PE-Folie und ABS-Folie.

Kenndaten
, Dicke
= (DIN 40 633, Blatt 1) mm: 0,065 bis 0,100
3
g ReiBfestigkeit
< (DIN 53 455) N/25 mm Breite: 170 + 20
) :
g Bruchdehnung
(DIN 53 455) %: 55 + 15
Klebekraft
(DIN 40 633, Blatt 1)
N/25 mm Breite: 5+1
Rollenldnge m: 66
Rollenbreite mm: 15
Farben - B 041 0914 : weiB
- B 042 0914 : rot
- B 043 0914 : grun
- B 044 (0914 blau
- B 045 0914 gelb
Anlieferung : Per Stiick, alle Abmessungen in Kleinpackungen zu 24 Rollen.
o Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
- deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVY, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdl Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafir ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie mu unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefugten Prifzeugnis bestdtigt
werden.

lLagerung : Bei +23 °C * 5 K max. 12 Monate.

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 0oL}
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