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Material-

Bezeichnung :  Doppelseitiges Klebeband

Verwendung . Im Modellbau und im Lehrenbau zum Festkleben von Schablonen
an Werkstlicken, die gefrast werden sollen.

Allgemeine

Beschreibung ‘ . Doppelseitig klebende Hart-PVC-Folie mit Silikonpapierabdeckung.

Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

Der z&he Kleber auf Kautschukbasis mub beiderseits auf der Hart-PVC-Folie gut verankert
sein.

Die Klebekraft mufd auf beiden Seiten den Anforderungen entsprechen.

Dicke
(DIN 40 633, Blatt 1) mm: 0,10+0,02
Reiffestigkeit
(DIN 53 455) . N/25 mm Breite: 100 bis 140
Bruchdehnung
(DIN 53 455) %: 38 bis 42
Klebekraft
(DIN 40 633, Blatt 1) < N/25 mm Breite: 8 bis 11
20 Anforderungen bei der Verwendung entfallt
3.0 Anforderungen nach der Verwendung entfallt
Anlieferung : Per Stlick, in Rollen mit 50 m L&nge.
B 041 0920 - 19 mm breit
B 042 0920 - 9 mm breit
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.
e awe 4
{iberarbeitet 17. Apr. 1998/el M. Wittig H. Fenki C. Keller
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
MATSPEZ1 / Revision: 1
Copyright by the ADAM OPEL AG Documents
Sun Sep 11 23:4335 2016 Document Sharing Hub

Full document details: OPEL B 040 0920 1998


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0920-1998
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-0920-1998

w Nummer : B 040 0920

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : L
Lackierung und Seite: 2 von 2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 31. Mar. 1966
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefulite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizuftigen, aus dem die gemal Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittetten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muflb der Lieferant die Verantwortung dafir {iberneh-
men, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
neriei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muft unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
ell:?t nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gultige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoife (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern glitigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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