TDCE ME Nummer : B 0400931
Werksanlagen MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe :K
ProzeB- und Seite :1lvon2
Lackiertechnik Erstausgabe : 05.03.74
m

GM-Austria
Material-

Bezeichnung : 1.1.2 Trichlortrifluorethan

Verwendung : Wird zum Reinigen der Diisen von der Fa. Rochester Austria verwendet.

Allgemeine ’ i
Beschreibung : Farblose, transparente Fliissigkeit.

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Reinheit Gew.-%: mind. 99

Frei von Schwebestoffen und
mechanischen Verunreinigungen. Der
Reinheitsgrad jeder Lieferung muB} durch
ein Priifzeugnis bestitigt werden, speziell
mit dem Vermerk, daB das Losungsmittel
in gereinigten Gebinden angeliefert wird.

1.2 Dichte (+20° C) kg/l: 1,575 bis 1,585

1.3 Siedeverlauf °C: 47 bis 48
(DIN 53 171)

1.4 Siederiickstand Vol.-%. unter 1

1.5 Verdunstungszahl : 1bis2

(DIN 53 170)

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung

2.1 Lose- und Reinigungsfihigkeit . Gutes Losevermogen von Ol- und
Fettverschmutzungen an den zu
reinigenden Diisen.

Anlieferung  : Per kg, B 042 0931 in Féassern mit ca. 300 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.
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Hinweis fiir

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpilichtet,
vollstiindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. physikal, Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen
Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, U \} v,
Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemi8 Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfil 11t und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustéindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Gefahrklasse : keine (VbF)

Unfall-

verhiitung : MAK-Wert: 1000 ppm bzw. 7600 mg/m’.

Gefahrstoft-

verordung : -

Verkehrs-

vorschriften Klasse Rn-Nr., Ziffer
GGVS - - -
GGVE: - - -
ADNR: - - -
UN-Nr.: 1956

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)

Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 ...)

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten Vorschriften die
%Jn de}x: betreffenden Lindern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
eachten.
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