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Material-
Bezeichnung : Calciumchlorid

Verwendung : Zusammen mit anderen Zusdtzen als Korrosionsschutzmittel fir
die Konditionierungsanlage, die zur Luftbefeuchtung in der
Lackiererei K-115 dient.

Allgemeine
Beschreibung : Calciumchlorid mit technischem Reinheitsgrad.

Anforderungen : Gehalt an Calcium-

chlorid Gew.-%: mind. 82
Wassunlgslicher

Riickstand Gew.-%: max. 0,2
pH-Wert

(10 %ige Ldsung) : 10
Schiittgewicht

(gerittelt) kg/dm*: 0,95 + 0,02
KorngroBenverteilung

unter 1,0 m & Gew.-%: 99,8
unter 0,4 mm & Gew.-%: 98,0
unter 0,2 mn & Gew.-%: 89,1
unter 0,1 mm & Gew.-%: 70,4

Anlieferung : Per Gewicht, B 041 0932 in Sdcken mit ca. 25 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jedef Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

ProzeR-Abteilung

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden.
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Gefdhrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz

: Wassergefahrdendes Material -

: Nicht kennzeichnungspflichtig ?eméﬁ ArbStoffV

Gefahrenbezeichnung dtzend)
Gefahrensymbol : (C)
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 34
Sicherheitsratschldge : S: 7/8-28

Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl

Riickstinde sowie verbrauchte LOsungen miissen den

Beachte Betr.richtl.

460/1,

. 440

(siehe Riickstdndeverzeichnis)

jeweils

giiltigen EG-Léndervorschriften entsprechend entsorgt werden.

Die Gebinde sind vollstdndig zu entleeren.

Verbotene

Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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