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Material-
Bezelichnung : Kessélwasseraufbereitungsmittel
Verwendung : Als Sauerstoffbindemittel und zur Komplexierung von Hirte-
bildnern in der Wasserlckklhlanlage des Klirmatunnels K 1& 2.rch
autczatische Zudosierung.
Allgezeine
Beschreikbung : Ritliche, transgarente, schwach alkalische Flissigkeit auf
der Basis von Hydrazinhyirat unid organischen Fhoszhersicren
‘z=it folgerien Kenniaten:
Dichre 20°C” kg/dz’: 1,03 bis 1,05
pH-Wert coriginal : 9,2 kis 2,8
Alkalitat meth.
ber. als Hydrazin-
hydrat 7,4 Eis 7,0
Anforlierunon
1.0 Froenmsconaften im Anlicelerungszustand
1.1 Homggenitit Cas Material darf sich nicht in verschleden
Phasen trennen oder sedimentleren.
1.2 Reirnheit Frel von Verunreinigungen und Iesten Stoifen.
2.0 Eigenschaften und Verhalten rei der Verarbeitung
2.1 Einsatzkonzentraticn : Eine ausrelchende Wirksamkelit ist gewdhr-
leistetr, wenn ein Uherschul von
(0,2 bis Q,5) mg/l des Materials vorhanden {ist.
2.2 Dusierung 11/13: #0 bis 160
je nach Temperatur und Resthdrte des Speise-
wassers. Bel lingeren Stillstinden sind je =
¥ihlwasser 3 1 Kesselwasseraufbereitungsmittel
zuzudosieren.
2.3 Einsatzzweck : Schutz vor Sauerstcffkcorrosion
Verhinierung des Ausfalls von Hartebildnern
durch ¥emplexierung.
Anlieferung : per Liter, B 041 0934 in Einweggebinden mit ca. 30 1 Inhalt.
Die COpel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten 3 verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Materlal-
Basis, minizalen und cmaxicalen chem. physikal. Ajalysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinwelse zu allen kestehenden Ver-
ordnungen wie VhF, ArbsStoffVv, UVV, U-weltschutz, mitzaliefern,
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizuflgen, aus dez 2ie ge-
-m&8 Abprdfung nach Material-Spezifikation ermittelten Wo:te Je-
tailliert ersichtlich sind.
Flr den Serienbedarf zul der Lieferant die Verantwsrt:ny &:f1r
Crernehmen, da3 die gelieferte Ware die Opel-“iterlal-'or
schriften erfldllt und den freigezerenen Ersz-Frcluxt entsyri-ht
Diese Garantie ru3 unaufgefordert tet ileder Materital-l:iefer:n:
durch einen schriftlichen Verrerk auf Jexm Lieferscheln = ier
auf einem beigeflgten Pridfzeugnis bestitigt werlden.
lLagerung s o°c bis 30°%
Lagerfahigkeit : bei 23% * 5 K unbegrenzt
Czweltschutz : Die mit lex Fesselwasseraufbereitungsmittel angesetzten
Kinhlsysteme kinnen unbedenklich in das Abwasser abje-
lassen weriden.
. S Ind.| Anderungen: Geandert und geprutt | Datum: | Erstausgabe: HERR I »7_3‘
¥i 8 3 : . Ferk 12,1978 . A
g| | Gberarbeitet H. Fenkl 6.12.1397¢ Gefertigt: Yl ety
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