— ADAMOPEL B Nr.: B 040 0935
= Aktiengesellschatt Material-Spezifikation g;wm: R
att:

OPEL  ProzeB-Abteilung

Material-

Bezeichnung . Wasseraufbersitungsmittel fir offene Kihls steze

Verwendung : Zusatzzittel zum Kidhlwasser zur Verhinderung von
schleimigen Ablagerungen in offenen rinlkrelslaufsyste=en.

Allgezeine

Beschreibung fartlose, transparente Flissigkelt

Bisis: crganische Phosphorverbindungen {n ¥ombinaticn

zit Alkylclamiden mit folgenden Yenniaten:

Dichte 20°C kg/dz>: 1,03 bis 1,05

Phosphatanteil
ber. als P.,O5 s: 2,5 bis 2,7
pH-Wert : 1,9 bis 2,3

o]
tn

“igensanalten 1o

Anlieferunyszustand

1.1 Homogenitat : Das Material darf sich nicht in Phasen trennen
oder selimzntieren.
1.2 Relnhelt : Frei ven Verunreinigungen und festen Stcifen.
2.0 EigenschaZten und Verhalten bei der Verarbeitung
2.1 Einsatzkon- 3
zentration ml/m”: 40 bils 240 je nach Belastung des Kihlwassers.
2.2 Einsatzzweck : 2.21 Blockieren der Ausrdllung von Hirte-
bildnern.
2.22 Verhinderung von Yorrossion
2.23 Verhinderung des Wachstums von "ikro-
organismen.
2.3 Wirksankxeitskereich Wasser mit
zH 7 bis 10 und o
Karbonathfrte von (4 bis 20} dH
Anlieferung : per Liter, B 041 0935 in Einweggebinden mit ca. 30 1 Irhale.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinlen jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAMOPEL Nr. B G40 091%

Aktiengeselischaft " Material-Spezifikation Gruppe: R
OPEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2L
Binweis fir Bei der Vorstellung ;ron Mustermaterialter ist der lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstidndige Kenndaten mit Anzabe der M:terial-

Basis, miniralen. und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Laqerbedingungeﬁ, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Uzweltschutz, citzuliefern.
Ferner ist eln Material-Prifbericht beizuflgen, a:s de= die ge-
cid3 Abprifung nach Material-Spezifikaticn erzittelzen werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf{ —ul der Lieferant 3dle Verantwortung Jailr
Gternehmen, dald die gelieferte Ware die Opel-Material-‘vr-
schriften erflllt und den freigegebenen Erst-Produkt ent
Diese Garantie rull unaufgefordert bel jeder Material-l.e
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein o
auf einec beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.

Lagerung : bel O°C bis 30°C
Lagerfanigkeit : bei 23°C + 5 K unbejrenzt
Unfallvernitung: Beachte UVY Anhang I, Punkt 76 Sduren

Uinweltsohatz : Die mit Jdem Wasseraufbereitungsmittel angesetzten Kihl-
systene Ronnen unbeldenklich in das Arwasser abgelassen werden,
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