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Bezeichnung : Kalkdispersion

Verwendung : Als Alkalisierungsmedium in der Abwasserbehandlungsanlage der
Fa. Eisenmann im Gebédude K-115.

Allgemeine : .
Beschreibung : Hochreaktive Kalkdispersion, mit hoher Lagerstabilitét.
Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei de lieferung:
Dichte 20° C kg/dm® 1,10 bis 1,12
Gehalt an Ca(OH), Gew.-%: mind. 18
pH-Wert ;12,5 bis 12,7
Viskositit 20° C mPas: 890 bis 910
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung:
) 2.1 Stabilitit: : Kein Entmischen mind. 4 Wochen nach
Anlieferung
2.2 Homogenisierbarkeit : muB durch Umpumpen mit Schlauch- oder
Excenterschnecken pumpen
rehomogenisierbar sein.
2.3 Losungsverhalten : Beim Eindosieren in Wasser 99 % gelost
innerhalb 12 s.
2.4 Dosierbarkeit : problemlos mit Schlauch- oder

Excenterschneckenpumpen.
Anlieferung pér kg, B 041 0936 in Mehrwegcontainern mit 1000 ! Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,
vollstiindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen
Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVYV,
Umweltschutz, mitzuliefern.
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Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantworturrlgldafﬁr iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veriinderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung : Frostfrei lagern

Gefahrklasse : keine

Unfall-
verhiitung : Alkalisch reagierender Stoff.
Schutzkleidung, Schutzbrille, Schutzhandschuhe erforderlich.
Gefahrstoff-
Verordnung : Kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff : Kalziumhydroxid Ca(OH),
Gefahrenbezeichnung : &tzend
Gefahrensymbol X C
Hinweis auf besondere
Gefahren : R:36/37/38
Sicherheitsratschlige : S:36/37/39
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
Wassergefihrdungsklasse 1 = schwach
gefdhrdend
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
. . (siehe Riickstédndeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 001)
Transport-
vorschriften Klasse Ziffer EmS: MFAG  UN-Nr.
ADR (GGVS) 8 46¢
ADNR 8 46¢
RID (GGVE) 8 46¢
IMDG-Wde (GGVSoe)8/8059
ICAO/JATA-DGR 1719
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