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Beschreibung : Pastenfdrmige Poliermittelerxulsion auf der Basis
!

Aluminiumoxid.

'Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung
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1.1 Homogene Emulsion
1.2 Keine Absetzerscheinungen bis 6 Wechen bei frostgeschGtzter Lagerung.
1.3 Zusarmensetzung innerhald nachfolgender Toleranzbereiche f£ir:
Dichte kg/dms: 1,33 £ C,15
Poliermittel
(A1203) Gew.=%: 35 + 5,0
Fett . Gew.=%: 12,3 * 2,3
(Verbrennbare Substanz)
Wasser Gew.=%: 40 + 5,0
Viskositat ' cP: 3500 + 1000
(Rhecmeter STV, Relativ-
Mefsystem MS-r4)
Kieselsdure (Sioz) Gew.=-%: Max. 0,2
Bei der Verarbeitung
2.1 Einsatzfshigkeit in automatischen Poliermaschinen Gber Druckbe-
hdlter.
2.2 Die Paste darf innerhald des geschlossenen Drucksystemes nicht
zu Absetzungen fihren.
2.3 Die Schleifpaste darf nicht zu toxischern Nebenwirkungen oder

Geruchsbelédstigungen fihren.

ADAMOPEL Nr - B 040 094§
Aktiengeselischatt Material-Spezifikation Gruppe. O

OFEL  ProzeR-Abteilung Blan: !

l Material-

| Bezeichnung : Flissige Polierpaste

|

iVerwendung : Zum Polieren von Sperrbolzen £ir Getriebe.
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_@_ Nummer: B 040 0948
7 MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: 0

Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 20.05.1980
Ak tiengesellschaft

Anlieferung : B 041 0948 in 50 kg Papptrommeln mit Polyethyleneinlage.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Ljeferant
. verpflichtet, vollstandige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gema3 Abprufung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtiich sind.

Fur den Serienbedarf muls der Lieferant die Verantwortung
dafur ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

x | Lagerfahigkeit: mind. 6 Wochen bei +5 °C bis +35 °C

o | % Unfall-
g verhiitung : keine
2 |x| Gefahriicher
2 Arbeitsstoff : kein gefahrlicher Arbeitsstoff
H]
& | x| Umweltschutz : Wassergefahrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitiqung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstandeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 00U 001)
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5 flx | zugefigt 29.05.85 E. Nauheimer Gebauer

Anderungsvermerk Datum Gruppenfihrer Abt.-Leiter
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