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Beschreibung 3

Anforderancen

Nr.: 5 ©4D 095!

'@ Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: P
OFCL  ProzeB-Abteilung Blan: b

Hateriil-

Bezeichnung s FluShilfszittel, flissig (Spezial-Produkt)

Verwendung : Als FluShilfs=ittel bei spez. BartlStoperaticnen, bei

denen Firinit-Fluxo-Gerite i= Einsatz sind.
Allgexeine

Transparente farblose Flissigkeit

1.0 Beil der Anlieferumg

1.1 Basis : Gexisch aus o*QAﬁischen Borverbindungen
=it Methansl
1.2 Dichte 20°C kg/2=>: 0,88 bis 0,95
1.3 Brechungszahl
(DIN 33 169) : 1,345 bis 1,349
1.4 Siedebereich °c: 32 bis &7
1.6 Organische Borver-
bindungen
r. als Bor %: 7 bis B
1.7 Vercunstungs=ahl
{DIN 33 170) : max. 7
1.5 Reinheit : Frel von Verunreinicungen und
festen Bestandteilen.
2.0 Bei der Verarbeitung
2.1 Einsatzkonzentration : unverdinnt
2.2 Verarbeitung : Einwandfrei aus Firinit-Fluxomat-Geriten.

: Die Zufldhrung des FluBhilfsmittels erfolgt
autozatisch durch Ejektorwirkung der Brenner-
flamme.

Anlieferung : per kg, in Leih-Alu-Fissern mit ca. 40 kg Inhalt - B 041 7951}

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden
deutlich sichtbar anzubringen.
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Unweltschutz : Wass
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nteT: vollstinldige Kenndaten mit Angebe der Maveri
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ZTel erZClit uns
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Basis, minimslen und maximsien che=. physikal. Analvsenwer:ze,
Lagerbedingungen, gsnzuen Hinweise zu allen bes tehenden Ver-
rénungen wie VBF, XArbStoffV, UVV, Umweltschusz, mitzuliefer-.

Farnev- ist ein Materizl-Prifberich: beizufu:_:-en, aus Sexm die ge-

mES RSprlfiong nash Meterial-Spezifikation ersmittelten Werce &a-

Tellliert ersichtlich sing.

Serienbedar? muil der Lieferant Sie Verantwertunc Safidr

cz_ielerte Were &Sie Opel-Materizl-Vor-
S Sem freigegebenen Erst-Produkt entsorich:.
Jedexr Mzrterigl-lieferurnz

inen schrifclishgn Vermerk auf der Lieferschein oder
elne= beigefligten Prifzeusnis bestisig: werden.
f1A mie =2yCm . . —a
{iC bis 23} 7C, angebrochene Gefsle sins cur ver-
ossen zu nalzten.
vt ool s oe b 24Cm bl $
&TToUnKT unter 21 C, Zdie sich bei
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Zubsreitung aus Xennzeighnung $2mEf Ar=SessEYV ve= 8.0.1975

{ "gef&@nrlichen nyiichsxr Avbeivsstwcis : Methanol

| Arbeitsstoffen”: Gefahrenbezsichrmung : Gifzig
Gelzhrensyobel : 7
Einwels zuf bes. GeZzhren : R; 22-35

s

erheitsratschlige :

ercefdhrdendes Material - Beachte

Punkt 3.9

Arhang 3) Pkz. 51

(8.C.).
sc & nszulegen, daf die MAX-Zzhl VoR 15 mg/m

3~15-21-52~108

Betr.richtl. 204/6,

(Methanel)
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