ADAMOPEL Nr.: B 040 0963

Hinweis fir
Lieferanten

Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: Q
OPEL  ProzeR-Abteilung Blau: 1
Material-
Bezeichnung : Alpolit UP 001 (Spezial-Produkt)
Verwendung : In der Abteilung Styling zur Herstellung von
Polyesterharz-Plastikmodellen gem#f Proze8-
Spezifikation Nr. 954.
lAllgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Fllssigkeit.
Anforderungen : Basis: Polyesterharz (ungesdttigt) in Styrol gel&st
mit folgenden Kenndaten:
Dichte (+20°C) 3
DIN 51 757 kg/dam™ : 1,12 bis 1,14
Brechungszahl (+20°C)
DIN 53 491 : 1,53 bis 1,55
Viskositat (+20°C)
nach DIN 53 015 cP : 1200 bis 1500
Flammpunkt °
nach DIN 53 213 C:  ¥+21
Styrolgehalt
nach DIN 16 945 $: 33 +1
Anlieferung :+ Per Kg, B 041 0963 - in Kannen mit 60 kg Inhait (Einweg) .

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vellstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, VigA, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufdgen, aus dem die
gemdB8 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafdr
Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem belgefigten Priifzeugnis bestatigt werden.
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y ADAMOPEL Nr.: B 040 0963
Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe:
OPEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2L
Lagerung : Bei +15 bis +25°C
Behilter immer geschlossen halten.
Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
Vor UV-Licht schitzen.
Lagerstabilitat : Mind. 6 Monate.
Gefahrklasse + A-II (VDF)
Unfallverhiitung: Bei der Verarbeitung sind die gewerbehygienischen Vorschriften
zu beachten. Siehe auch unter Lagerung |
x | Zubereltung aus Kennzeichnung gem. ArbStoffV vom 08.09,1975
"Gefé&hrlichen Gef&hrlicher Arbeitsstoff 1 Styrel
Arbeitsstoffen": Gefahrenbezeichnung : Gesundheitsschédlich
Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 21-84
Sicherheitsratschléige 1 S: 15-21-23-27-65-71
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material -~ Beachte Betr.richtl, 204/6,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
{siehe Riickstédndeverzeichnis)
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